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1. OBJETIVO.

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E
EXECUTIVO DE ARQUITETURA, de acordo com a demanda, na modalidade
CONCORRENCIA DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL, PARA AS UNIDADES DO
DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO, que seréo elaborados com base
nos projetos e especificacdes técnicas, fornecidos pelo SESC - DEPARTAMENTO
REGIONAL EM PERNAMBUCO.

Tem por finalidade definir o processo de desenvolvimento do projeto, suas atividades e
suas entregas, estabelecendo, com a maior clareza possivel, as condicbes para
execugao dos projetos, definindo os direitos, obrigagbes e responsabilidades das
partes,em conformidade com as boas praticas dos servicos de Engenharia.

Considerar-se-a, neste fornecimento, todos os produtos e servicos necessarios para o
perfeito entendimento do projeto contratado, mesmo que nao especificamente
mencionados ou indicados neste documento. Esses produtos e servicos devem ser
suficientes a perfeita execucdo de obras e aquisicdo de equipamentos, contratadas
através de processo licitatorio do Departamento Nacional ou dos Departamentos
Regionais do Sesc.

2. DEFINICOES.

a) ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

b) Agua Cinza — Qualquer agua residual (ndo industrial), proveniente de tanques e
maquinas de lavagem de roupas, chuveiros, lavatorios, ralos de piso e, eventualmente,
pias de cozinha e maquinas de lavagem de pratos, excetuando-se, portanto, as aguas de
vasos sanitarios (aguas negras).

c) Agua de Reuso — Agua constituida por esgoto, agua descartada e/ou efluentes liquidos
de edificagfes, industrias, agroindustrias e agropecuaria, tratados ou ndo, que se
encontra dentro dos padrdes exigidos para sua utilizacdo nas modalidades pretendidas
(Adaptado de Resolucdo Conama n° 54, de 28/11/05, e PL Senado n° 58/2016).

d) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - Crea em cada Estado Federativo Brasileiro.

e) CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

f) CFTV - Circuito Fechado de TV para monitoramento.

g) Consultoria técnica — Prestagdo de servico realizada por profissional renomado e
detentor de elevado saber cientifico em uma area especifica, atuando em seu préprio
nome ou de empresa a qual esteja vinculado, nas dependéncias da CONTRATANTE ou
em outro local definido por ela, com o objetivo de levantar demandas, diagnosticar
problemas, identificar solucdes e orientar a tomada de decisdes, inclusive realizando
reflexdes, pesquisas, investigacbes, andlises e instru¢cdes, com emissdo de relatério
técnico, em referéncia a eventos, situacdes ou circunstancias nao vinculados a qualquer
projeto desenvolvido pelo prestador.

h) CPD - Centro de Processamento de Dados.

i) CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

j) GLP — Gas Liquefeito de Petréleo.
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o))

GN — Gas Natural.

IBEC — Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos.

Kick-off — Expressao em inglés que se refere ao pontapé inicial do projeto.
NBR — Norma Brasileira, emitida pela ABNT.

NR’s (MTE) — Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Projeto Basico — Conjunto dos elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico objeto da licitacdo, inclusive
complexo de obras ou servicos, elaborado com base em indicacdes de estudos téchicos
preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilitem a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo.

Projeto Executivo — Conjunto dos elementos necessérios e suficientes & execugao
completa da obra, de acordo com os requisitos internos da CONTRATANTE, com as
normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT ou Normas
Internacionais e com os requisitos legais aplicaveis.

PVI — Prisma de Ventilacdo e lluminacéo.

SPDA - Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas.

Stakeholders — Em portugués, partes internas ou externas envolvidas em um projeto.
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, emitido pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU em cada Estado Federativo Brasileiro.

TI — Tecnologia da Informagéo.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) — Fidelidade sem fio, em portugués. Tecnologia de
comunicacdo que nado faz uso de cabos e, geralmente, € transmitida através de
frequéncias de radio, sinais infravermelhos, etc.

Visita técnica — Prestacao de servico realizada por profissional especializado, em seu
proprio nome ou de empresa a qual esteja vinculado, nas dependéncias da
CONTRATANTE ou em outro local definido por ela, com o objetivo de coletar, organizar,
fornecer ou compartilhar dados e informagdes diretamente vinculados a projeto de autoria
do prestador, com emissao de relatorio técnico, qualquer que seja o estagio de execucao,
exigindo-se, apenas, a aprovacao prévia do respectivo projeto.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando a grande demanda de projetos de engenharia e arquitetura no Sesc Pernambuco,
faz necessessaria a contratacdo desses servicos sob demanada para diminuir os processos
licitatérios, transformando os processos de cada necessidade em apenas um e minimizando o
tempo da identificagdo da necessidade até a entrega final dos projetos.

4. PRINCIPAIS ITENS DO ESCOPO DE SERVICO.

4.1. DISCIPLINAS POR LOTE QUE FAZEM PARTE DO ESCOPO.

A CONTRATADA devera executar os projetos complementares demandados pelo Sesc-PE,
considerando as seguintes disciplinas:

4.1.1. LOTE 01
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4.1.1.1. Acustica e sonorizacao

O projeto acustico considera isolamento e tratamento das ondas sonoras.

Isolamento — Preocupa-se com a manutencdo do som reproduzido dentro dos ambientes de
forma que este ndo seja perdido para o exterior. Da mesma maneira, também protege a sala da
entrada de ruidos externos.

Tratamento — Refere-se a analise das superficies reflexivas e absorventes, especificando a
necessidade de determinados materiais que favorecam o melhor comportamento possivel das
ondas sonoras dentro do ambiente.

O projeto de sonorizagdo considera o dimensionamento, especificacdo e distribuicdo de
equipamentos sonoros pelo interior dos ambientes especificos que tenham necessidade de
sonorizacdo, representados pelas plantas baixas, detalhes de execucdo e legendas com as
respectivas quantidades.

4.1.1.1.1. Anteprojeto:

Informacdes técnicas a produzir:
a) Coleta de dados necessarios para definicdo das solu¢des acusticas e da sonorizagao;
b) Mapeamento dos ambientes a serem tratados;
c) Elaboracéo de planilhas das areas a serem tratadas;
d) lIdentificacdo das interferéncias que ocorrerdo nas areas com solucdo acustica e de
sonorizagéo a serem adotados.
e) Elaboracdo das plantas de todas as areas beneficiadas pelo projeto e cortes
esquematicos.
f) Elaborar estudo técnico e econdmico comparativo para a definicdo dos tipos de
tratamento
Documentos técnicos a apresentar:
a) Textos:
a. Relatorio com os varios tipos de solugdes acustica e de sonorizacdo que poderdo
ser utilizados;
b. Planilha das areas e sistemas a serem tratadas acusticamente;

4.1.1.1.2. Projeto Executivo:

Informacgdes técnicas a produzir:

a) Elaboracdo de plantas e cortes dos locais que serdo tratados acusticamente e detalhes
especificos das interferéncias com as outras especialidades, indicando os tipos de
solucdo acustica como, isolamento sonoro de propagacdo aérea e/ou estrutural de
elementos construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimentos
fonoabsorventes, vedacdes e sistemas anti-vibratorios;

b) Elaboracdo de plantas e cortes dos locais que serdo tratados acusticamente e detalhes
especificos das interferéncias com as outras especialidades, indicando os tipos de
solucdo de sonorizagdo como, isolamento sonoro de propagacédo aérea e/ou estrutural de
elementos construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimento
fonoabsorventes, vedacgdes e sistemas anti-vibratorios;

c) Elaboracdo de memoriais descritivos, especificacdes de materiais e sistemas;

d) Indicacdo das normas e ensaios recomendados.

4.1.1.1.3. Documentos técnicos a apresentar:

a) Desenhos:
a. Plantas, cortes e detalhes dos tipos de solugédo acustica e de sonorizacao a serem
utilizados nas diversas areas do empreendimento;
6
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b) Textos:

a. Memoriais descritivos abrangendo todos os tipos de solucdo acustica e de
sonorizacdo empregadas no empreendimento;

b. Especificacdes de servicos e recomendacdes técnicas e administrativas para uso e
aplicagcédo das informagdes contidas no projeto;

c. Especificacdo de todos os materiais e sistemas a serem utilizados na solucéo
acustica e de sonoriza¢do com respectivos memoriais;

d. Especificagbes de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na
instalacdo Memorial de célculo dos parametros luminotécnicos;

e. Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das instalacdes prediais
(aspectos arquitetbnicos), dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

f. Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

g. Comprovagdo dos componentes dos materiais utilizados quanto ao atendimento as
Normas do Corpo de Bombeiros.

4.1.1.1.4. Memorial Descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, 0 memorial descritivo devera apresentar as informacgdes
necessarias a perfeita execucdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

4.1.1.1.5. Especificagdo de materiais e equipamentos:

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicacdo de materiais de primeira linha. Devera ser
breve e de facil entendimento e confirmacao na obra, pela fiscalizago.

4.1.1.1.6. Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servigos que fazem parte
da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentacao.

Devera ser apresentado em forma de planilhas, observando as unidades utilizadas pelo SINAPI e

em caso de falta de referéncia, com o disponibilizado pelo mercado.
OBS.: PROJETOS QUE NAO FAZEM PARTE DO ESCOPOQO DESTE ITEM

a) Sonorizacdo para eventos;
b) Sonorizacdo de teatros e cinemas.

4.1.1.2. Acessibilidade

O projeto de acessibilidade prevé possibilitar de maneira autbnoma, independente e segura do
ambiente, edificacdes, mobiliario e elementos a maior quantidade possivel de pessoas
independente de idade, estatura ou limitagdo de mobilidade ou percepcdo. O projeto deve
estabelecer intervengdes, equipamentos e aparelhos especificos que garantam a acessibilidade

do edificio.
4.1.1.2.1. Laudo Técnico:

Elaboracé@o de Laudo Técnico de Acessibilidade, indicando de maneira dissertativa (com figura e
-
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fotos) e anteprojeto (plantas baixas e modelos tridimensionais quando necessario), comparando a
situacao atual ou projetada com as adaptacfes necessarias e as solu¢des para cada uma delas
considerando:
a) Medicdo das condicdes reais do local;
b) Projeto arquitetbnico, paisagismo e complementares, fornecidos pelo Nucleo de
Arquitetura;
c) Identificacdo de locais ou pontos que ndo estdo adequados a acessibilidade, com
detalhamento de fotos e desenhos com sugestao/indicacdo de intervencao;
d) Apresentacao presencial do Laudo Final para a equipe do Nucleo de Arquitetura;
e) Apresentacdo da bibliografia ou documentos utilizados como referéncia;
f) Apresentacdo dos 6rgdos necessarios para aprovacao e certificacao;

4.1.1.2.2. Projeto Executivo de Acessibilidade:

Elaboracgéo de Projeto Executivo de Acessibilidade, com detalhamento dos itens necessarios para
or¢camento e para execucgao das obras apresentando:

a) Projeto de acessibilidade;

b) Projeto de Sinalizagéo;

c) Projeto de mapas tateis;

d) Projeto de sinalizacdo horizontal;

e) Projeto com paginacao de rota acessivel;

f) Especificacdo técnica e justificativa dos elementos utilizados;

g) Mapa personalizado “vocé esta aqui” da unidade com nome dos ambientes e legendas;

h) Aprovacdo em 6rgdos competentes.

Todos os projetos deverdo englobar toda a area da unidade com desenhos técnicos em escala:
plantas baixas, cortes, detalhamentos e demais desenhos necessérios para o entendimento do
projeto.

4.1.1.2.3. Memorial Descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, 0 memorial descritivo devera apresentar as informacdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

4.1.1.2.4. Especificagcdo de materiais e equipamentos:

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicacdo de materiais de primeira linha. Devera ser
breve e de facil entendimento e confirmag&o na obra, pela fiscalizagéo.

4.1.1.2.5. Orgamento e Quantitativo:

Deverd ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servigos que fazem parte
da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orgamentacao.

41.1.3. Paisagismo:

4.1.1.3.1. Estudo Preliminar:

Composto por planta geral de implantacdo e plantas de todas as é&reas verdes, floreiras,
baseados no anteprojeto arquitetdnico e levantamento no local, contendo a ideia inicial das
informacfes apresentadas no programa de necessidades, bem como apresentando as solucdes
adotadas, dimenséo e localizagdo dos espagos paisagisticos.

8
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No estudo preliminar ja deve ser apresentada uma relacdo das espécies, incluindo seu porte e
equipamentos que serdo utilizados. Essa relacdo deverd vir acompanhada de foto ou catalogo,
que possibilite a correta identificacdo do que esta sendo proposto, que podera ser alterada. O
estudo preliminar devera ser apresentado e aprovado pelo Sesc, antes do desenvolvimento do
projeto executivo de paisagismo.

4.1.1.3.2. Projeto Executivo:

Representacao final de todas as informacdes técnicas da proposta paisagistica, incluindo seus
elementos, detalhes, instalacées e componentes.

4.1.1.3.3. O projeto executivo devera:

a) Especificar e quantificar todos os elementos que compde o projeto, analisando se as
plantas sugeridas sdo as ideais observando todas as condicionantes do ambiente, tais
como: insolagéo, ventilacdo e tipo de solo.

b) Apresentar modo de plantio e manutencgéo de todos os jardins, indicando periodo e tipo de
adubagem, regas, podas, etc.

c) Propor sistema de irrigacdo, proveniente das cisternas, quando houver, compatibilizado
com projeto hidraulico.

d) Propor pontos de iluminacao para compatibilizacdo com o projeto elétrico e luminotécnico.

e) Conter todo o layout externo tais como areas de convivio, jardins internos e externos,
vasos de plantas, floreiras, etc., sendo de sua responsabilidade a especificacdo do
mobiliario externo, atendendo premissa de que o mesmo sofrerd a¢des do tempo.

f) Conter a especificacdo técnica do mobilidrio e equipamentos, bem como orientages
sobre sua manutengdo, considerando requisitos como custo, periodicidade e
complexidade.

g) Definir as massas vegetais, definindo areas sombreadas, solarizadas, pisoteaveis, nédo
pisoteaveis, cores da vegetagcdo e sazonalidade desejavel, rotecdo de contorno do terreno
com a sugestao e listagem das espécies vegetais indicadas. Inclui a definicdo preliminar
da distribuicdo espacial dos diversos ambientes que comporéo a paisagem, bem como, os
materiais basicos de que serdo feitos. Deverdo ser indicados o plantio, a paginagédo de
revestimentos, a irrigacdo, a drenagem, a iluminacdo e os fechamentos vegetais ou
construidos.

41.1.4. Executivo de arquitetura

Representacdo final de todas as informag6estécnicas da edificacao, incluindo seus elementos,
detalhes, instalacdes e componentes.

4.1.1.4.1 O projeto executivo devera apresentar no minimo o0s seguintes desenhos:

a) Planta geral de situacado (esc. 1/500).

b) Planta geral de implantacdo (esc. 1/200). A implantacdo geral deverd conter a
orientacdo da planta com a indicagdo e dimensdes dos acessos de veiculos e
pedestres, indicacdo do Norte verdadeiro ou magnético; a representacao do terreno,
com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo medidas e angulos dos
lados e curvas de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes e outros
elementos construidos, existentes; os eixos das paredes externas da edificacéo,
cotados em relagdo a referéncia preestabelecida e bem identificada; as cotas de
nivel do terrapleno da edificagdo e dos pontos significativos das areas externas
(calcadas, acessos, patamares, rampas e outros); a localizacdo dos elementos
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externos, construidos, como estacionamentos, construgdes auxiliares e outros.

c) Planta de coberta (esc. 1/50); A planta de coberta deverd conter os detalhes
construtivos (estrutura e telhas) das solucbes adotadas, bem como das existentes,
além dos detalhes construtivos e especificacdes das lajes impermeabilizadas, e
demais detalhes necessarios, como o0 escoamento das aguas, a posi¢éo das calhas,
condutores e beirais, reservatorios, domus, rufos e demais elementos em escalas
apropriadas.

d) Planta baixa dos todos os pavimentos (esc. 1/50): As plantas deverdo estar
devidamente cotadas, com indicacdo de todos os acabamentos, esquadrias e
mobiliario fixo (bancadas, pias, lavatérios, etc.). Deverdo indicar as instalacdes
(casa de maquinas e de gas, etc.) e equipamentos especificos (elevador, coifas,
exaustores, etc.)

e) Cortes transversais e longitudinais minimo de um de cada (esc. 1/50): Deverédo ser
elaborados cortes transversais e longitudinais, quantos necessérios para o perfeito
entendimento do projeto, de cada edificacdo. Deverdo indicar a altura de pé direito,
altura de peitoris e de elementos verticais significativos, tais como as alturas das
alvenarias, os barrados impermeaveis, a altura de platibandas, as cotas de nivel de
escadas, rampas e patamares, as cotas de piso acabado, tudo sempre com
indicagé@o clarados respectivos materiais de execugdo e acabamento.

f) Elevagbes (esc. 1/50): Deveréo ser elaboradas todas as elevac¢des da edificacao.
Deverdo indicar as aberturas, detalhes de juntas, materiais de acabamentos e
pintura.

4.1.1.4.2. Deveré ser incluido no projeto executivo, a apresentacdo do quadro de areas, quadro
de esquadrias e quadro de acabamentos.

4.1.1.4.3. Detalhamento: O detalhamento do projeto arquitetdnico devera ser apresentado em
escala apropriada, preferencialmente 1/25 e incluir:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)

Detalhes de brises e solugBes para controle da insolacdo e componentes de fachadas,
se houver;

Detalhes de mobilidrio especifico (bancadas, armarios, balcfes, tablados, estantes,
tanques, etc.);

Detalhes das areas molhadas, sanitarios, depésito de material de limpeza e copas, com
indicagdo e especificacdo de equipamentos e aparelhos hidraulico- sanitarios e
respectivo tipo, inclusive as ferragens, e demais detalhes necessarios;

Detalhamento de elementos construtivos relevantes (calhas, escadas, guarda- corpos,
corrimaos, elevadores e plataformas, shafts, dutos de passagem, etc.);

Detalhamento completo de constru¢des de apoio (casas de gas, reservatorios, abrigos
de lixo, etc.);

Detalhamento de salas técnicas (salas de equipamentos de dados, subestacao, casa de
maquinas de elevadores, casa de maquinas de piscina, etc.);

Detalhes de todas as esquadrias, portas corta-fogo e portas acusticas com as
dimensdes e as elevacgdes, com especificacdo do material componente, tipo de vidro,
fechaduras, fechos, dobradicas, acabamento e movimento das pecas, sejam horizontais
ou verticais; detalhamento dos encaixes, articulacbes, venezianas, tipo de trincos e
fechaduras, e montagem da esquadria; detalhamento de peitoril, forma de encaixe e
vedacdo com a esquadria;

Detalhe de paginacdo de pisos, escadas, patamares e revestimentos de paredes,
considerando caracteristicas especificas de cada ambiente onde serédo

instalados. Deve ser indicado tipo, fixacdo, caracteristicas de assentamento e
especificacdo de rodapés, além de juntas e rejuntamento.
Detalhe de forros indicando o tipo, fixacdo e caracteristicas de montagem, interferéncias
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com equipamentos de iluminagdo e ar condicionado, dutos de ventilagdo e outros
aspectos e desempenho final;

i) Detalhes das circulacbes verticais — escadas e elevadores, contendo plantas, cortes e
detalhes construtivos;

k) Detalhes de arremates, tais como pingadeiras, soleiras, etc.

4.1.1.4.4. Detalhes:

Todas as solucdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condi¢des de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de
equipamentos e etc.

4.1.1.4.5. Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, 0 memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execu¢do dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

4.1.1.4.6. Especificacdo de materiais:

Deverdo ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construgé@o civil,
também, os equipamentos que deverao ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicacdo de materiais de primeira linha.
Devera ser breve e de facil entendimento e confirmacao em obra pela fiscalizacao.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

4.1.1.4.7. Quantitativos:
Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servi¢cos que fazem parte
da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de

orcamentacdo com referéncia na tabela SINAPI.

4.1.1.5. Levantamento Topografico Planialtimétrico

4.1.1.5.1. Os servicos deverdo ser executados a altura técnica do que preconiza 0s
regulamentos, leis, decretos e portarias federais e municipais, assim como normas da
ABNT aplicaveis aos levantamentos topogréaficos, em especial a NBR — 13.133 e
normas correlatas;

4.1.1.5.2. Para o levantamento de areas, a determinacdo das coordenadas dos pontos devera
ser executada através de GPS geodésico para transporte e controle planimétrico ou
estacdo total desde que com controle de fechamento e nivelamento geométrico com
nivel de precisé@o, devidamente contra nivelado;

4.1.1.5.3. Os levantamentos planialtimétricos deverdo ser realizados com curvas de nivel de

metro em metro e pontos cotados, a quantidade de pontos levantados devera ser
suficiente para a melhor representacao dos detalhes e superficie do terreno;
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4.1.1.5.4.

4.1.1.55.

4.1.1.5.6.

41.1.5.7.

4.1.1.5.8.

4.1.1.5.9.

Os levantamentos planialtimétricos deverdo ser cadastrais e conter informacgdes com
relacdo as construcdes, cercas, arvores de grande porte, muros, ruas e acessos,
cérregos, brejos, nascentes, contorno de matas, rede de energia, bocas de lobo,
galerias, pocos de visita com sua profundidade, interceptores de esgotos (coletores
de fundo de vale), adutoras de agua, travessias, bueiros e outros em um entorno
préximo de até 10m;

Os levantamentos perimétricos deverdo conter todos os elementos divisérios e
importantes para a melhor caracterizacdo das divisas e limites da propriedade, como
cercas loteamentos confrontantes, cercas, muros, iméveis adjacentes, arruamentos e
memorial descritivo da &rea levantada;

Os memoriais descritivos das areas levantadas serdo elaborados através de azimute
e distancia, salvo indicacdo contraria, contendo as confrontagfes atuais.

Todas as interferéncias encontradas deverdo ser detalhadas em escala adequada,
com cotas de nivel inferior e superior, quando for o caso, e identificadas através de
fotos digitais;

Os sistemas de coordenadas (planimetria e altimetria) deverdo ser baseados nos
marcos geodésicos do Municipio de Vitéria da Conquista. Todos 0s pontos
levantados pelas poligonais deverdo ser georreferenciados ao Sistema de
Coordenadas Geograficas Brasileiras;

A cada conjunto de leituras devera ser emitido um laudo contendo: metodologia
aplicada, profissionais que realizaram o trabalho de campo e escritério, grafico das
deformacgbes encontradas acumuladas, relatério fotogréafico colorido dos pontos
monitorados e croqui de situagao;

41.2. LOTE 02

4.1.2.1. Projeto Estrutural (Infraestrutura, Superestrutura e Sondagem):

As referéncias apresentadas para o projeto de fundacao e estrutura tem como base o sistema de
concreto armado, podendo, no entanto, ser adotado a execucado de estruturas metélicas ou outro
sistema estrutural, desde que previamente aprovado pelo Ndcleo de Arquitetura do Sesc PE na
fase de anteprojeto e compatibilizados com projeto de arquitetura.

4.1.2.1.1 Os produtos graficos apresentados deverdo conter as informacdes listadas abaixo:

a) Locacédo das fundacoes e pilares (escala 1:100);

b) ii. Forma das fundacdes (escalal:50);

c) iii. Forma dos pavimentos, da cobertura (escalal: 50) e, se for o caso, dos muros de
arrimo (escala apropriada);

d) iv. Armacéo das fundacbes (escala 1:20 e 1:50);

e) v. Armacéo dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);

f) vi. Reservatorios d'agua;

g) vii. Memoria de célculo e quantitativo

4.1.2.1.2. Projeto de fundagéo:

O projeto de fundacao deve contemplar no minimo:
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a)
b)

Laudo de sondagem;

Locacdo dos elementos de apoio das fundacbes (sapatas, estacas, tubulbes, etc.)
referentes ao prédio;

Nome de todas as pecas estruturais; numerar as estacas de 1 a n;

Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubulfes,
baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);
Detalhes executivos;

Indicacdo de cargas e momentos nas fundacdes;

Indicacéo do fck do concreto;

Sapatas e tubuldes: indicar a taxa de solo, conforme indica¢do do consultor de fundacoes;
Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimenséo e capacidade de carga nominal,
Indicagdo de niveis:

Face superior dos baldrames em relacdo aos pisos acabados;

Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no Parecer
Técnico sobre

fundagbes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram
consideradas no célculo da estrutura.

Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relacdo aos pisos
acabados e a cota de arrasamento das estacas.

4.1.2.1.3. Projeto de Estrutura

O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)
i)
)
k)

Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura e amarracdes entre os blocos
e destes com o terreno;

Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas);
Cortes e elevacdes totais e/ou parciais; indicacdo de eixos;

Lajes: local, tipo e dimensbes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e
tijolos ceramicos

Indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distancia entre
eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa,;

Escoramentos (local, tipo e dimensdes) e outras exigéncias executivas necessarias;
Indicacao do fck do concreto;

Indicacdo do sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicacdo de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarracao;

Indicacdo de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;

Brises: dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixacao;

4.1.2.1.4. Estruturas de madeira e metdlicas:

a)
b)
c)

d)
e)
)
)

h)
)

Plantas e elevacdes em escalas convenientes;

Dimenséo e secc¢éo de todas as pegas;

Detalhes ampliados de nés de ligacdo com todos os elementos especificando: chapas,

pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes etc.;

Detalhe dos chumbadores de fixacéo;

Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aco;

Esquema e detalhes dos contraventamentos;

No caso de estrutura metélica fornecer: tabela resumo de todas as pecas, peso total do

aco, metragem quadrada da estrutura em projecdo e peso por metro quadrado;

Armacdo das fundagbes, armacao dos pavimentos, da cobertura e dos muros de arrimo:

Nome e armacdo de todas as pecas estruturais; desenhar o gabarito das pecas com

esquema e indicacdo de todas as ferragens; representar as vigas com indicag&o dos eixos
13
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)

ou nomes dos pilares de apoio;

Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes a
infraestrutura e a superestrutura; indicar as quantidades reais de material empregado e
perdas, separadamente, e convenientemente identificadas.

4.1.2.1.5. Reservatoérios d’agua:

a)

b)
c)
d)
e)

Plantas, cortes e elevacdes, compatibilizados com os projetos arquitetbnico e
hidrossanitario;

Dimensobes dos elementos estruturais;

Detalhamento da forma e armadura;

Detalhamento da impermeabilizagéo;

Outros desenhos especificos.

4.1.2.1.6. Membria de célculo e quantitativos:

a)
b)

Memoria de todas as pegas estruturais de concreto, madeira e metélicas.

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servicos que
fazem parte da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas
guantidades para fins de orgamentacao.

4.1.2.1.7. Projeto de Estrutura Metalica para Cobertura:

As estruturas de cobertura em ago projetadas para serem aplicadas na obra, devem atender aos
requisitos essenciais de seguranca estrutural, durabilidade e funcionabilidade.

As recomendacdes estdo subdivididas em duas fases:

a)

Concepcao estrutural e anteprojeto:

a.l) O anteprojeto, devidamente subsidiados pela arquitetura, ird orientar grande parte
das decisdes de projeto, devendo ser apresentada a definicdo estrutural de todos os
pavimentos, j& devendo ter sido contemplados:

a.2)

)} O dimensionamento dos diversos elementos estruturais quanto aos seus
respectivos estados limites;

1)} As verificagbes necessarias para garantir a estabilidade global da estrutura;

1)) O respeito aos estados limites em servigo: deformagdes verticais, horizontais e
vibracoes.

a.3) O desenvolvimento do projeto estrutural deverd obedecer as prescricdes da NBR
correspondente, devendo ainda nesta fase contemplar os itens a seguir:

a.3.1) Qualidade, durabilidade e sustentabilidade:

O projetista deve garantir que, independente da estrutura projetada, seja alcancada a vida
util prevista para o ambiente existente, com a manutencao preventiva especificada, dentro
das condi¢des de carregamento impostas;

Deve-se identificar a categoria de corrosividade do ambiente no qual a estrutura sera
implantada, a fim de se definir o sistema de protecdo a corrosao do aco, principalmente no
caso da estrutura ficar aparente, visando garantir sua durabilidade;

a.4) Para atender a essas exigéncias de norma, o0 projeto estrutural devera prever:
14
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1) classificacéo correta do tipo de ambiente e sua categoria de corrosividade (Anexo
N da NBR 8800);
1)} intencdo de vida util da estrutura projetada;

1)} escolha do tipo de protecdo mais adequado.
a.5) Materiais:

O projeto devera ter indicagfes explicitas dos materiais adotados:
[) Tipo de aco com seus limites de escoamento e de ruptura minimos;
II) Tipo de parafuso;
[ll) Tipo de eletrodo para solda;
IV) Tipo de laje;
V) Tipo de conectores.

a.6) [Esses e outros parametros formardo a especificacdo necessaria para a
contratagdo do fornecimento e montagem das estruturas.

a.7) AcOes externas:

Devem ser definidas as acdes a serem aplicadas na estrutura, seus coeficientes de
seguranga e as combinacdes de carga que serdo analisadas.

Os carregamentos verticais deverdo prever a atuacao de cargas acidentais em fungéo da
utilizacdo de cada ambiente.

O projeto devera conter indicagbes explicitas das cargas admitidas nas diversas fases da
execucgdo e utilizagdo da estrutura, em especial, com relacdo aos valores previstos para
permanentes (lajes, revestimentos, forros, material de protecdo passiva, se houver etc.) e
acidentais de utilizagéo.

Além dos carregamentos verticais, deverdo ser previstos outros carregamentos externos,
em funcao das caracteristicas de cada edificacao.

a.8) Vento:

O efeito do vento em edificios deve ser sempre considerado, devendo o0 mesmo ser
avaliado desde o inicio da concepcédo da estrutura. Para a velocidade basica devem ser
adotados valores iguais ou superiores aos das velocidades estabelecidas no gréafico de
isopletas no Brasil que consta na NBR 6123:1988.

Devem ser cuidadosamente determinados os fatores que irdo compor a velocidade
caracteristica, bem como, os fatores de forma, que vao indicar no final qual a presséo do
vento na estrutura.

Nos casos de duvida e em obras de excepcional importancia, o projetista da estrutura
deve fazer um estudo especifico de velocidade e obtencao de coeficientes de forca.

a.8.1) Imperfeigbes globais:

Na analise global de estruturas, sejam elas contraventadas ou ndo, deve ser considerado
um desaprumo dos elementos verticais (pilares e paredes) conforme NBR 8800.

O desaprumo global ndo deve necessariamente ser superposto ao correspondente
carregamento de vento, sendo que, entre desaprumo e vento, precisa ser considerado
15
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apenas o carregamento mais desfavoravel a estrutura.
a.9) Empuxos diferenciais:

Deve-se sempre realizar a verificacdo dos esfor¢os devidos a empuxos desequilibrados
gue podem chegar a valores significativos e precisam de uma estrutura rigida para sua
absor¢do, como € o caso de algumas estruturas localizadas nos subsolos.

Todas as possibilidades de atuacdo de empuxos desequilibrados deverdo ser levadas em
consideracao no projeto e no dimensionamento dos elementos estruturais.

a.9.1) Carregamentos especiais:

Deve-se verificar a necessidade de consideragcdo de cargas especiais nos pavimentos de
acordo com as exigéncias de cada obra.

Cargas dinamicas que requeiram verificagfes especiais devem ser identificadas e
consideradas nas analises.

a.10) Seguranca contra incéndio:

O dimensionamento de estruturas em situacéo de incéndio deve ser feito de acordo com a
norma NBR 14323. Em relagdo as condicdes a serem atendidas pelos elementos
estruturais e de compartimentagdo que integram os edificios, para que, em situagédo de
incéndio, seja evitado o colapso estrutural, deveréo ser utilizadas as prescricdes da NBR
14432.

a.11) Concepcdao estrutural:

O projeto deve ter uma concepcao estrutural clara, oferecendo o perfeito entendimento de
como a estrutura funciona, para que se possa validar os resultados obtidos, qualquer que
seja 0 processo de calculo utilizado.

a.11.1) A concepcédo deveréa considerar 0s seguintes itens:

1) limitacbes impostas pelo projeto arquitetdnico;

1)} adequacdo do sistema estrutural escolhido para cada pavimento;

1)) andlise da interface entre a estrutura e projetos hidraulicos, elétricos e de ar
condicionado;

V) adequacdo da interface da vedacéo interna e externa com a estrutura; e

V) facilidade de fabricacdo e montagem.

A definicdo da estrutura, muitas vezes, implica em métodos executivos especiais, tais
como: soldas no local, sistema de inspec¢éo, energia no local, estruturas atirantadas, que
precisam ser escoradas durante o processo de montagem, etc.

Todos estes pontos devem ser destacados, pois fazem parte da definicdo da estrutura e
devem ser contemplados no detalhamento e na execucao.

O sistema de montagem pode ocasionar uma verificagdo adicional na conferéncia da
estabilidade da estrutura parcialmente montada ou montada, mas né&o solidarizada.

a.12) Dimensoes limites dos elementos estruturais:
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O projetista estrutural deve respeitar as dimensdes minimas para os diversos elementos,
prescritas na NBR 8800 e na NBR 14762, bem como as dimensdes a serem respeitadas
para o transporte das pecas.

Especial atencdo deve ser dada as espessuras minimas de lajes, que devem atender a
NBR 6118:2007, principalmente em lajes macicas, se for o caso.

a.13) Andlise estrutural:

Devem ser verificadas, desde a primeira etapa de projeto, a estabilidade global da
estrutura, as deformacdes verticais e horizontais e a estabilidade local nos pilares.

Qualquer ponto de analise que seja relevante deve ser verificado, evitando-se alteracdes
posteriores na geometria, comprometendo os demais projetos e muitas vezes as
estimativas de custo do empreendimento, sem perder de vista o foco da segurancga total
da estrutura.

Deve-se dar atencdo especial as regides com excessiva concentracdo de esforcos,
verificando-se a adequacgdo do modelo.

Na andlise da estrutura em servico deverao ser obedecidas as prescricdes de norma,
considerando-se efeitos a longo prazo para as deformacdes e variacdes térmicas.

Quando as cargas variaveis forem significativas, deve-se verificar a estrutura para
situacdes de alternancia de carga.

Para estruturas muito esbeltas ou de vaos elevados, é importante que seja feita uma
adequada avaliagédo da possibilidade de vibracéo da estrutura.

a.14) Deformagoes:

As deformacgdes verticais dos pavimentos, bem como as horizontais do edificio e entre
pavimentos, devem estar de acordo com o Anexo C — Deslocamentos Maximos da NBR
8800.

a.15) Avaliagédo de esforgos internos adicionais:

De acordo com a concepcdo estrutural adotada, esforcos adicionais poderdo se
desenvolver internamente aos elementos estruturais, em especial os de 22 ordem que
requerem uma verificagdo adicional.

De acordo com a extensdo da edificacdo deverdo ser previstas juntas de dilatacdo, para
evitar-se maiores problemas de deformacéo em paredes e pisos.

Quando relevante, deverdo ser levados em conta os esforcos decorrentes de dilatacao
térmica com variacfes de +15°C e —15°C em relacdo a temperatura ambiente média da
regiao.

Esforcos transmitidos para as fundacdes, oriundos do quadro de cargas, deverdo ser
analisados pelo projetista de fundagdes, pois dependendo do tipo de solo, podera haver
mudanca na interface pilar de agco com a mesma.

As citacOes diretas neste texto das normas técnicas ndo tém como objetivo substituir suas
prescricdes, mas sim ressaltar aspectos importantes contidos nas mesmas.
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b)

a.16) Dados técnicos minimos a constar no anteprojeto:

1) representacdes, eixos e cotas;

1)) tipos de aco;

1)} tipos de parafusos;

V) tipos de solda;

V) categoria de corrosividade do ambiente;

VI) cargas adotadas;

VIl)  deslocamentos previstos;

VIII)  cargas nas fundagbes com o tipo de fixacdo (rotulada ou engastada);

IX) defini¢céo dos tipos de ligacdes entre vigas, vigas e pilares, e demais elementos.
X) As unidades adotadas nos célculos e projeto deverdo ser as do Sistema
Internacional de Unidades, de acordo com a NBR-7808.

Projeto executivo

O projeto executivo deve observar todas as orientagdes ja destacadas na la fase. Deve-
se confirmar com os projetistas das demais especialidades se foram adotadas solugbes
gue garantam a durabilidade da estrutura, tais como drenagem, protecdo contra fogo, se
for o caso, protecdo a corrosao, etc.

No caso de lajes pré-moldadas, as mesmas devem ser verificadas em todas as fases.
O projeto executivo deve conter todos os detalhes e indicagbes de métodos construtivos

gue permitam a sua perfeita compreensdo e execucdo, com a intencdo de facilitar a
interpretacdo dos desenhos.

b.1) Dados técnicos componentes do projeto executivo:

1) a posicao das juntas, conforme modelo estrutural adotado;

1)} as filas e eixos de locagéo da obra posicionadas claramente;

lII) asindicagdes claras de pontos especiais da estrutura, tais como:
IV) rebaixos de vigas e lajes;

V)  furos em vigas para passagem de dutos;

VI) contraflechas.

VIl) os quantitativos e especificacdo dos materiais;

VIII) aindicagédo dos carregamentos adotados;

IX) ostipos de ligacbes adotados.

X)  cotas suficientes em todas as plantas;

XI)  cortes, mostrando o nivel de todos os elementos estruturais;

XIl) apresentar detalhes de ligacdo entre os elementos e pecas da estrutura (tipos de
solda/parafusos);

XII) quadro de quantidades e resumo;

Os desenhos de fabricagdo devem traduzir fielmente as informagbes contidas nos
desenhos de projeto, dando informagBes completas para a fabricacdo de todos os
elementos componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificagoes,
locacao, tipo e dimenséo de todos os parafusos, soldas de oficina e de campo.

Os desenhos de montagem devem indicar as dimensdes principais da estrutura, marcas
das pecas, dimensdes de barras, elevagbes das faces inferiores de placas de apoio de
pilares, todas as dimensbes de detalhes para a colocacdo de chumbadores e outras
informacdes necessarias a montagem da estrutura.
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Devem ser indicadas claramente nos desenhos de montagem todos os elementos
permanentes ou temporarios a integridade da estrutura parcialmente montada.

Os desenhos de projeto devem ser executados em escala adequada ao nivel de
informacfGes desejadas e devem conter todas as informacbes necessarias para o
detalhamento da estrutura, para a execucao dos desenhos de montagem e para 0 projeto
de fundacdes.

b.2) Detalhes:

Todas as solu¢cBes apresentadas deverao estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condicdes de facil entendimento em nivel de executor.

b.3) Memorial descritivo e especificacdo de materiais:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as
informagBes necessérias a perfeita execucdo dos projetos de modo a assegurar inclusive
o respaldo do profissional autor do projeto, com as informacdes técnicas a serem
obedecidas pela execucao e procedimentos de manutencao.

b.4)  Quantitativos (Meméria de calculo de quantitativos):

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que

fazem parte da execucgédo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades
para fins de orcamentacao.

4.1.2.1.8. InstalacOes de Sonorizacdo Ambiente:

a) Sonorizagdo para eventos;
b) Sonorizacdo de teatros e cinemas.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS.

5.1. CONSIDERACOES INICIAIS.

Estdo contidos nos servigos de execugdo de projetos contratados através deste Termo de
Referéncial: o levantamento dos requerimentos dos usuarios, premissas e restricdes do projeto,
eventuais visitas “IN LOCO”, memorial descritivo dos projetos, suporte técnico em novas
solucdes tecnoldgicas, especificacdes, planilha de quantitativos de materiais e servigcos do
projeto e demais atividades e documentos que forem necessarios a execucdo dos processos
licitatorios de contratacdo da execucao das obras projetadas.

A liberacdo da execucdo dos servicos de projeto deve ocorrer por meio da apresentacdo de
proposta _técnico-comercial _individualizada por demanda, emitida formalmente pela
CONTRATADA, mantendo-se os critérios estabelecidos neste Termo de Refeéncia e Contrato
firmado entre as partes, devendo ser aprovada através de carta de autorizacdo de execucdo dos
servicos, emitida pelo CONTRATANTE.

A proposta técnico-comercial deve utilizar os critérios aqui estabelecidos, contendo, no minimo,

descri¢do do servigo, disciplinas abrangidas no projeto, célculo detalhado da area projeto, custo

unitario aplicado por disciplina, custo total de cada projeto por disciplina e prazo de entrega dos
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servicos, para aprovacdo do CONTRATANTE.

5.2. APRESENTACAO DOS DESENHOS DOS PROJETOS.

Os projetos contratados devem ser desenvolvidos em consonéncia com o projeto de arquitetura
e a CONTRATADA deve entrega-los em meio digital, podendo ser gravado em CD ou
disponibilizados na rede da CONTRATANTE.

Compete a CONTRATADA apresentar os desenhos dos projetos e documentos
complementares nos formatos dos programas relacionados abaixo:

a) Autodesk Revit (extensdao .rvt): plantas, cortes, desenhos e similares;

b) MS-Excel 2010 (extensao .xls): planilha de quantitativos;

c) MS-Word 2010 (extenséo .doc): especificagbes, memoriais e textos em geral;

d) Adobe Acrobat Reader (extensao .pdf) todos os arquivos gerados, mantendo-se o
mesmo nome do arquivo original.

5.3. REQUISITOS BASICOS DOS PROJETOS.

Os pacotes de entregaveis de cada projeto contemplam um conjunto de documentacdes
necessarias a realizacdo do processo licitatério da respectiva obra, com objetivo de apresentar,
detalhadamente, todos os servigos, materiais e solugdes técnicas a serem orgcados e instalados
durante a obra.

A CONTRATADA deve atender aos requerimentos técnicos legais da atividade profissional
regulamentada pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e as Normas da
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) ou Normas Internacionais na auséncia ou
complementacdo da normatizacao brasileira.

A CONTRATADA deve apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) para cada
disciplina objeto do projeto complementar.

Os documentos emitidos devem ser compatibilizados (na Ultima revisdo de todas as
disciplinas envolvidas no projeto, inclusive arquitetura e estrutura), bem como devem harmonizar
as instalacdes existentes e demais disciplinas envolvidas no projeto escopo do trabalho, para
mitigar as possiveis interferéncias durante a etapa de execucao da obra.

A ordem hierérquica preliminar de cada disciplina envolvida no projeto deve corresponder a
seguinte sequéncia:

a) Projeto de Arquitetura.

b) Projeto de instalagdes de Cenotecnia e Sonorizacdo para teatros; Projeto de Audio
Visual e Acustica para cinema; Projeto especifico de parque aquatico; Projeto especifico
de Sala de Artes Visuais; Projeto especifico de cozinha industrial; Projeto especial de
Luminotécnica.
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c) Projeto de Estrutura.

d) Projeto de rede de dutos de ar condicionado.

e) Projeto de instalacbes complementares: Elétrica; Hidraulica; Sanitaria (Esgoto / Aguas
Pluviais); Combate a Incéndio e Panico; Telefonia e Légica; SPDA; CFTV; Gas
Combustivel; Sonorizacdo Ambiente.

Obs. 1: A ordem previamente estabelecida podera ser alterada no inicio do Projeto, a critério da
CONTRATANTE.

5.3.1. ETAPAS DOS PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVO DE ARQUITETURA.

Os pacotes de entregaveis de cada disciplina devem ser produzidos em duas fases principais.

A Primeira fase compreende as reunides de apresentacao do Projeto e requisitos do usuério,
visitas ao local da obra (se necessarias), reunides de avaliagdo das solugdes técnicas
empregadas no Projeto e a entrega de todos os documentos que compdem a execucdo do
Projeto Basico, visando a avaliacdo da CONTRATANTE e ao realinhamento, caso necessario,
de modo a garantir o entendimento e o atendimento aos requerimentos dos usuarios, a fim de
liberar as atividades da segunda fase.

a) A estrutura analitica do Projeto, na PRIMEIRA FASE, compreenderd as seguintes
atividades:

Descricao do L o .
Item Itgem Critério de Aceitacéo Responsavel
Projeto
1. Complementares
Visita ao local da obra, a critério da
CONTRATANTE, para avaliagédo das
- . condi¢bes de fornecimento de insumos
Visita Técnica .. ~ .
1.1. a0 Local da necessarios a execugao dos projetos CONTRATADA
complementares, conforme critérios
Obra . .
estabelecidos neste Memorial
Descritivo através dos itens 4.4 e 5.3.
Aprovacao
da Execucéao
1.2. :
do Projeto
Complementar
Apresentacao de proposta técnica /
comercial datada e assinada,
contendo no minimo a descricdo dos
servicos, disciplinas abrangidas no
projeto, calculo detalhado da area
Proposta rojeto, conforme critérios
1.2.1. | Técnica / projeto, ot CONTRATADA
: estabelecidos em contrato, custo
Comercia
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Item

Descricao  do
Iltem

Critério de Aceitacdo

Responsavel

unitario aplicado por disciplina, custo
total de cada projeto por disciplina e
prazo de entrega dos servi¢cos para
aprovacdo do CONTRATANTE.

1.2.2.

Aprovacao
do Servico

Emissédo de correspondéncia a
CONTRATADA informando a
aprovacédo da execuc¢ao dos servicos.
Eventualmente esta carta pode ser
substituida pelo PAF (Pedido ao
Fornecedor).

CONTRATANTE

1.2.

Identificagcdo das

Partes
Interessadas

(Stakeholder)
do projeto

Apresentacédo da relagéo de todos os

envolvidos no projeto, informando
nome, funcéo, departamento /

empresa, telefone, e-mail.

CONTRATANTE

1.3.

Reunido de
Partida (Kick-
off) do Projeto

Realizacdo de reunido de partida do
projeto com as partes interessadas
(internas e externas); apresentacao de
premissas, restricoes, detalhes
técnicos, especificagdes basicas;
escolha de materiais a serem
utilizados; estabelecimento de prazos e
etc; registro das informacgdes
abrangidas em Ata de Reunido.

CONTRATANTE

1.4.

Projeto Basico.
(Primeira Fase)

1.4.1.

Desenho
s Basicos

Fornecimento do Projeto Basico de
cada disciplina CONTRATADA,
apresentando em planta baixa o
tracado das instalacfes em cada
disciplina, o posicionamento dos
equipamentos e painéis, definicdo da
infraestrutura e etc., evidenciando
todas informacdes técnicas
necessarias a avaliacao,
orcamentacao e aprovacao pela
CONTRATANTE, da solucao técnica
contida no projeto basico.

CONTRATADA

Fornecimento dos detalhes técnicos do
projeto basico em cada disciplina
CONTRATADA, apresentando as
particularidades dos projetos, a fim de
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Item Descr:;;::] do Critério de Aceitacéo Responsavel
Detalhe garantir o perfeito entendimento para
S orcamentacgdo e execucgdo dos
1.4.2. | Técnico servicos, bem como evidenciar todas CONTRATADA
s as informacgdes técnicas necessarias
Basicos ao entendimento, avaliacao e
aprovacao, pela CONTRATANTE, da
solugéo técnica contida no projeto
bésico.
Fornecimento do Memorial Descritivo
Memorial do Projeto contendo as informacdes e
1.4.3. | Descritivo especificagbes dos entregaveis do CONTRATADA
do Projeto projeto (Servigcos e Materiais).
Apresentacao formal de um relatorio
contendo os itens ndo-conformes e as
oportunidades de melhoria verificadas
Avaliagéio nos projetos basicos entregues pela
1.4.4. . CONTRATADA. CONTRATANTE
do Projeto : .
Esse processo deve repetir-se até a
finalizagdo das pendéncias
apresentadas no relatorio de
avaliacao.
Apresentacao formal dos projetos
revisados, a partir das informacodes
contidas no relatério de itens ndo
conformes e oportunidades de
Revisio melhoria, apontaQos durante 9
1.4.5. do Projeto processo de avaliacdo do projeto pela CONTRATADA
CONTRATANTE.
Esse processo deve repetir-se até a
finalizagéo das pendéncias
apresentadas no relatério de
avaliacdo (item 1.4.4).
Aprovacao do Aceite definitivo do projeto basico pela
1.4.6. Projeto Basico CONTRATANTE. CONTRATANTE
A partir da aprovacgéo do Projeto
Solicitacdo Bésico, emissdo e encaminhamento
147 de ao prot.ocolo da CONTRATANTE da CONTRATADA
pagamento Nota Fiscal referente ao percentual
parcial do estabelecido na proposta aprovada,
servico limitado a 50% do valor total.

b) A SEGUNDA FASE compreende a entrega de todos os documentos gue compdem a

execucdo do Projeto Executivo, inclusive desenhos, detalhes, especificacfes, memorial

descritivo, guantitativos, etc., de modo a garantir toda a documentacdo necessaria ao
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processo licitatério de contratacdo das obras. A estrutura analitica do Projeto na

SEGUNDA FASE compreende as sequintes atividades:

Descricao do o S .
Item Itegm Critério de Aceitacao Responsavel
Projeto
15. Executivo
(Segunda
Fase)
Fornecimento do Projeto Executivo de cada
Desenhos disciplina CONTRATADA, evidenciando todas
151 . informacdes e solugdes técnicas necessérias e | CONTRATADA
Executivos i .
com o nivel de detalhamento adequado a
formalizag&o do processo licitatorio.
Fornecimento dos detalhes técnicos do Projeto
Executivo em cada disciplina CONTRATADA,
apresentando as particularidades dos projetos,
a fim de garantir o perfeito entendimento para
152 D(,etal.hes orgamen.tagao. e execugao. dos serv~|gos, bem CONTRATADA
Técnicos como evidenciando todas informagdes e
solugdes técnicas necessérias a avaliacdo e
aprovacgéao, pela CONTRATANTE, da solugéo
técnica contida no Projeto Executivo.
Fornecimento do Memorial Descritivo do
Projeto Executivo contendo as informacdes,
especificagdes, solu¢des técnicas adotadas,
. métodos construtivos, normas aplicaveis de
Memorial execucgdo e montagem de todos 0s
1.5.3 | Descritivo do ¢40 J ! - CONTRATADA
. entregaveis do projeto (Servigos e Materiais),
Projeto .
complementando, de forma textualizada, o
entendimento dos servicos e solugdes técnicas
propostas no Projeto Executivo.
Apresentacdo da relacéo de todos os servigos
~ e todos 0s materiais necessarios a execucao
Relacdo de . .
Materiais e dos servigcos, em formato de planilha do Excel,
154 Servicos do contendo a lista com a descri¢cdo sintética e CONTRATADA
Pro'efo suas respectivas unidades, que servira de
) base no processo de orcamentacao.
. Apresentacao de um relatorio contendo a
Memorial de L. ; . .
155 Calculo memoria de célculos do Projeto Executivo em | CONTRATADA
cada disciplina.
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Apresentacado formal de um relatério contendo
os itens ndo conformes e de oportunidades de
Avaliacéo do melhoria verificadas nos projetos executivos
156 Projeto entregues pela CONTRATADA. CONTRATANTE
Esse processo deve repetir-se até a
finalizacdo das pendéncias apresentadas no
relatorio de avaliacéo.
Apresentacao formal do projeto revisado, a
partir das informacdes contidas no relatério de
itens ndo conformes e oportunidades de
Reviséo do melhoria, apontadas durante o processo de
157 Projeto avaliacdo do projeto pela CONTRATANTE. CONTRATADA
Esse processo deve repetir-se até a
finalizagdo das pendéncias apresentadas no
relatorio de avaliacéo.
Aprpvac;éo do Emisséo do Termo de Recebimento Definitivo
1.5.8] Projeto do Projeto Executivo pela CONTRATANTE. | CONTRATANTE
Executivo
Solicitagcdo de | A partir da aprovacgéo do Projeto Executivo,
pagamento emissdo e encaminhamento ao protocolo da
159 do saldo do CONTRATANTE da Nota Fiscal referente ao CONTRATADA
servico saldo do valor da proposta aprovada.
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Obs. 2: Nao deve ser considerada como revisdo de projeto a necessidade de alteracdo para
atendimento a normas técnicas, premissas ou especificacfes fornecidas, inicialmente no projeto;
a auséncia de adequacao do projeto, em funcéo de infraestruturas existentes ndo levantadas; a
auséncia da compatibilizagdo do projeto de instalagbes complementares com outras disciplinas
participantes do projeto; alteracBes decorrentes de exigéncias formuladas pelos 6rgaos de
fiscalizacdo e/ou concessionarias de servigcos publicos.

Obs. 3: A decisdo pela contratacdo desse pacote de servicos depende da complexidade da
execucdo da obra e as disciplinas dos projetos que ndo fazem parte desse escopo devem ter
custos distintos, fazendo parte de um novo processo de aquisicdo, conforme definidos neste
Memorial Descritivo.

Obs. 4: A CONTRATANTE pode requerer a presenca dos representantes técnicos da
CONTRATADA em reunides de avaliagdo, alinhamento de requisitos e proposicao de solucdes
técnicas, na Sede do Sesc DR/PE. A presenca é obrigatéria e sem oneracdo dos custos
previamente aprovados para o0 Projeto. Nesses casos, € de Responsabilidade da
CONTRATADA arcar, também, com os custos de deslocamento (aéreo e/ou terrestre) e
hospedagem.

Caso a CONTRATADA nao esteja estabelecida em Pernambuco, a critério da CONTRATANTE,
as reunides podem ser realizadas através de videoconferéncia ou “conference call”. Caso
contrario, devem ser mantidas na forma presencial nos escritorios da CONTRATANTE.

5.4. ETAPA: PROJETO BASICO.

A CONTRATADA deve apresentar as informacfes e solucfes técnicas de forma simplificada
quanto ao nivel de detalhamento, considerando a representacédo das areas de intervencédo e de
seus elementos, instalacdes e componentes, necessarios a integracdo das atividades técnicas
do respectivo projeto, de forma suficiente a elaboracdo de estimativas aproximadas de custos e
prazos da execucédo dos servigos projetados.

5.4.1. Essa fase inclui as seguintes atividades:

)] Reunides técnicas multidisciplinares;

1)) Apresentacao da concepc¢ao basica das solucdes técnicas a serem adotadas em cada
disciplina;

1)) Visita ao local da obra (conforme estabelecido no item 4.4 deste Memorial Descritivo);

V) Selecao/especificacdo dos equipamentos em cada disciplina;

V) Concepcao definida, dimensionamento e caracterizagédo das instalagdes contendo a
definicdo dos materiais a serem aplicados em cada disciplina;

VI) Definicdo de todos o0s espacos arquitetbnicos destinados as instalacdes,

encaminhamentos e areas técnicas.

5.4.2. Nessa fase de contratacdo, devem ser fornecidos os seguintes documentos:
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1)

In)

1)

Relatdrio contendo o levantamento das condi¢des existentes no local do projeto, com o
objetivo de descrever as condic¢des locais de fornecimento dos insumos (4gua, energia,
gas, esgoto, telecomunicacbBes, aterramento, SPDA, internet, etc.) e demais
necessidades;

Projeto Basico, em planta baixa, contendo o dimensionamento, localizacao, definicdo da
infraestrutura e equipamentos necessarios para execucao e orcamentacao de cada uma
das disciplinas contratadas;

Pré-dimensionamento do sistema projetado, baseado nas normas aprovadas e
recomendadas, métodos de ensaio, padrbes aprovados e indicados pela ABNT. Caso
necessario, para facilitar o entendimento, devem ser incluidos planilhas e desenhos, em
formato A4, destacando caracteristicas importantes com indicacdo dos padrbes de
desempenho.

5.5. ETAPA: PROJETO EXECUTIVO.

A CONTRATADA deve apresentar a concepcdo e a representacdo final das informacdes
técnicas completas e definitivas da edificacdo e de seus elementos, instalagdes e componentes,
em condi¢Bes necessérias e suficientes a licitagdo (contratagdo) e a execucao dos servigos da

obra.

O projeto deve atender aos preceitos legais, bem como atender a todos 0s conceitos de projeto
da CONTRATANTE e as normas vigentes, incluindo todas as especificagbes necessarias para
sua execugao.

5.5.1. Essa fase inclui as seguintes atividades:

a)

b)

c)
d)

Fornecimento de todas as plantas, documentos especificados e detalhes construtivos
gue permitam a terceiros (gerenciadora, construtora, orcamentista ou outros) executar o
planejamento da obra, contemplando o levantamento dos seus custos e prazos;
Dimensionamento e caracterizacdo das instalacdes, contendo a definicdo de materiais
e de quantitativos a serem utilizados;

Definicao final dos espacos arquitetdnicos destinados as instalacfes e areas técnicas;
Atendimento aos conceitos e premissas da CONTRATANTE, considerando a otimizag&o
dos custos e a durabilidade das instalagdes.

5.5.2. Nesse pacote de contratacdo, devem ser fornecidos os seguintes entregaveis:

a)

b)

Projeto Executivo, em planta baixa, contendo o dimensionamento completo de todos os
equipamentos e componentes, localizacdo e definicAo da infraestrutura (com
suportacdo) e indicacdo de equipamentos auxiliares, necessarios a execucado e
or¢camentacgédo do projeto. Fornecimento de detalhes (tipicos e especificos) e cortes para
entendimento das solucoes;

Projeto de detalhamento contendo diagramas, fluxogramas, isométricos, detalhes
construtivos, etc., pertinentes a cada uma das disciplinas contratadas, desde o primeiro
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ponto, a montante, de captacdo dos insumos até a ultima area de intervencao;

c) Planilha de quantitativos, em formato de arquivo do Excel, contendo a lista de todos os
materiais com descricdo detalhada;

d) Memorial Descritivo do Projeto, em formato de arquivo do Word, contendo descri¢cao
sumarizada das solugdes técnicas adotadas, com os métodos construtivos e normas de
execucdo e montagem, de forma a completar as especifica¢cdes para execucdo dos
servicos e memoria de célculo;

e) Caderno de Especificacbes Técnicas, contendo todas as especificacbes dos
equipamentos e outras que sejam pertinentes a cada uma das disciplinas (Data Sheet);
Memoria de Célculo, inclusive dimensionamento do sistema projetado, baseado nas
normas aprovadas e recomendadas, métodos de ensaio, padrdes aprovados e indicados
pela ABNT. Caso necessario, para facilitar o entendimento, devem ser incluidas planilhas
e desenhos, em formato A4, destacando caracteristicas importantes, com indicacdo dos
padrées de desempenho

6. CUSTOS DOS PROJETOS

6.1. CRITERIOS DE MEDICAO DOS PROJETOS

6.1.1. PROJETOS ATE 50 m2

e 7 dias corridos para a entrega dos Estudos Preliminares com data de inicio a partir da
Ordem de Servico;

e 7 dias corridos para a entrega dos Projetos Executivos (incluindo os detalhes
construtivos) com data de inicio a partir da validagédo, por parte do Sesc, dos Estudos
Preliminares;

6.1.2. PROJETOS DE 50 m2 A 300 m?2

e 15 dias corridos para a entrega dos Estudos Preliminares com data de inicio a partir da
Ordem de Servico;

e 15 dias corridos para a entrega dos Projetos Executivos (incluindo os detalhes
construtivos) com data de inicio a partir da validagéo, por parte do Sesc, dos Estudos
Preliminares;

6.1.3. PROJETOS DE 300 m2 A 1.000 m2

e 20 dias corridos para a entrega dos Estudos Preliminares com data de inicio a partir da
Ordem de Servico;

e 20 dias corridos para a entrega dos Projetos Executivos (incluindo os detalhes
construtivos) com data de inicio a partir da validacéo, por parte do Sesc, dos Estudos
Preliminares;

6.1.4. PROJETOS ACIMA 1.000 m?

e 30 dias corridos para a entrega dos Estudos Preliminares com data de inicio a partir da
Ordem de Servico;

e 30 dias corridos para a entrega dos Projetos Executivos (incluindo os detalhes
construtivos) com data de inicio a partir da validacédo, por parte do Sesc, dos Estudos
Preliminares;
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7.

b)

CRITERIOS PARA VISITAS TECNICAS NAS AREAS DO PROJETO.

a) Projetos dentro da Regido Metropolitana: Todos o0s custos das visitas técnicas aos

locais das obras, dentro da Regido Metropolitana, devem estar inseridos nos custos
unitarios dos projetos de instalacdes complementares apresentados pela
PROPONENTE durante o processo de licitacdo, ndo cabendo a CONTRATANTE
qualquer tipo de custo proveniente dessa visita, mesmo que a CONTRATADA possua
sede ou representantes fora do estado de Pernambuco.

Projetos fora da Regido Metropolitana: Todos os custos das visitas técnicas aos locais

das obras, fora da Cidade do Regido Metropolitana, devem estar inseridos nos custos unitérios
da hora técnica do profissional.

Obs. 5: As visitas técnicas as areas dos projetos localizados fora da Cidade do Regido
Metropolitana devem ser avaliadas pontualmente e sua necessidade deve ser estabelecida a
critério da CONTRATANTE.

Obs. 6: Todos os demais custos ndo descritos anteriormente correrdo por conta dos

representantes da CONTRATADA.

Obs. 7: Empresas cujos representantes estejam lotados fora de Pernambuco devem seguir as
orientagdes descritas aliena “b” do subitem 4,4 deste Termo de Referéncia.

c) Relatérios Técnicos das Visitas: Em até 5 dias Uteis apdés o retorno, a
CONTRATADA deve apresentar um relatério da visita técnica ao local da obra,
contendo, no minimo, os seguintes itens avaliados em cada disciplina: aspectos locais
avaliados, requisitos legais aplicaveis ao projeto, fotos e solugbes técnicas, devendo ser
encaminhado para aprovagdo da CONTRATANTE. Os aspectos a serem levantados
durante a visita técnica devem levar em consideracao os requisitos existentes no local do
projeto, com o objetivo de conhecer as condigdes de fornecimento adequado dos
insumos (agua, energia, gas, esgoto, telecomunicagfes, aterramento, SPDA, internet,
etc.) e demais necessidades.

d) Reunides Técnicas do Projeto: A CONTRATADA deve prever em seus custos a
participacdo dos seus representantes em reunifes de andlise e definicdo de solucdes
técnicas para as demandas relatadas no Relatério de Visita Técnica executado pela
CONTRATADA.

Obs. 8. Caso a CONTRATADA nao esteja estabelecida em Pernambuco, a critério da

CONTRATANTE, as reunides podem ser realizadas através de videoconferéncia ou
“conference call’. Caso contrario, devem ser mantidas as reunides presenciais nos
escritdrios da CONTRATANTE.

8. CUSTOS DOS PROJETOS.

O PROPONENTE deve apresentar proposta técnico-comercial individualizada por demanda,
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emitida, formalmente, em papel timbrado e registrada no protocolo da CONTRATANTE,
mantendo-se os critérios estabelecidos neste Memorial Descritivo e no Contrato firmado entre as
partes, a ser aprovada através de carta de autorizacdo de execucdo dos servicos, emitida pelo
CONTRATANTE.

8.1. CRITERIOS DE MEDIGAO DOS PROJETOS

A memoria de calculo das areas pertencentes ao Projeto deve ser parte integrante da Proposta
Técnico/Comercial da CONTRATADA, encaminhada a CONTRATANTE para aprovacao formal.
As éareas levantadas na memoria de calculo, conforme os critérios de medicdo estabelecidos
neste documento, devem ser inseridas numa planilha do Excel (Anexo B), para célculo do valor
dos servicos de execucdo de Projetos, considerando cada uma das disciplinas previstas no
escopo, de forma individualizada.

As areas de abrangéncia dos Projetos devem ser calculadas com base nos seguintes critérios:

a) Instalacdes complementares no interior das edificacdes:

I) Area de abrangéncia em pavimentos com instalacdes ramificadas = Area de
todos os compartimentos, incluindo-se a é&rea de alvenarias e divisorias

existentes, descontando-se os prismas de ventilacdo e iluminacéo, internos e/ou
externos, com area superior a 6,00m?, desde que ndo haja instalacbes a serem
projetadas nos referidos prismas, considerando cada uma das disciplinas
demandadas pelo Projeto, de forma individualizada;

1) Area de abrangéncia em pavimentos com instalacdes ramificadas, menores
gue a area total do pavimento = Area de abrangéncia em cada disciplina do
projeto, considerando-se as faixas de 25% ou 50% da area total do pavimento,
conforme o caso. Acima de 50%, deve ser considerada a area total do pavimento,
excetuando- se a disciplina SPDA, a ser medida conforme item 5.1.a.iii;

ll) Area de abrangéncia na disciplina SPDA = Area do pavimento térreo adicionada
a &rea da cobertura;

IV) Area de abrangéncia em pavimentos contendo somente prumadas ou

pontos terminais de instalacdes = Nos casos onde as instalagbes
complementares somente passam pelos pavimentos ou sdo finalizadas, em

pontos terminais, devem ser medidos somente 25% da &rea total do pavimento,
descontando-se os PVI's conforme item 5.1.a.i, excetuando-se a disciplina SPDA,
a ser medida conforme item 5.1.a.iii.

V) Area de abrengéncia na disciplina Levantamento Topografico
Planialtimétrico = Para medicdo sera computado o valor da area em planta;

b) Instalacbes complementares de infraestrutura para alimentacdo e/ou distribuicéo,
externas as edificacfes. em reformas de Unidades Operacionais existentes:

I) Definicdo de instalacGes de infraestrutura: Instalagbes de infraestrutura
correspondem a linhas de abastecimento, drenagem, esgotamento, alimentacao

30



CONCORRENCIA SESC/DR-PE N° 006/2023 — CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E EXECUTIVO DE ARQUITETURA, DE ACORDO COM A
DEMANDA, PARA AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

elétrica, linha de dados e voz, CFTV, aguas pluviais, rede de hidrantes, etc., que
representem, em planta, uma linearidade, ligando pontos distintos;

II) Definica ni racionais existentes: Correspondem a iméveis em
operacdo, 0s quais estdo aptos a passar por adequacgbes, de acordo com
propositos e requisitos da CONTRATANTE;

) Area de abrangéncia em instalacées de infraestrutura = Comprimento linear
da instalacdo, ou agrupamento de instalacdes, multiplicado pela largura de
intervencdo (2,00m), a qual deve ser considerada como 1,00m para cada lado, a
partir do eixo do tracado da instalagdo. Esse critério deve ser aplicado em
agrupamentos de tubulacbes da mesma disciplina, que seguem paralelamente
agrupadas, interligando pontos distintos do projeto, incluindo-se os trechos em
gue entram nas edificagfGes até o ponto de entrega.

V) Ar rengéncia _n isciplina _Levantamen
Planialtimétrico = Para medi¢do sera computado o valor da area em planta;

C) Instalacdes complementares de infraestrutura para alimentacdo e/ou_distribuicao,
externa as edificacdes, em construcdes de novas Unidades Operacionais:

I) Definicdo de instalacOes de infraestrutura: Instalagbes de infraestrutura

correspondem a linhas de abastecimento, drenagem, esgotamento, alimentacao
elétrica, linha de dados e voz, CFTV, 4guas pluviais, rede de hidrantes, etc., que
representem, em planta, uma linearidade, ligando pontos distintos;

II) Definica nov ni racionais: Correspondem a imdéveis ou
terrenos recentemente adquiridos, 0s quais estdo aptos a integrar-se aos
propésitos e requisitos da CONTRATANTE;

ll) Area de abrangéncia em instalacdes de infraestrutura = Area total do terreno
subtraida do somatoério da é&rea total das projecbes ortogonais de todas as
edificacdes existentes no terreno.

IV)Area de abrengéncia na disciplina Levantamento Topoarafico
Planialtimétrico = Para medicdo sera computado o valor da area em planta;

Obs. 9: A critério da CONTRATANTE, dependendo da tipologia da nova edificagdo ou imovel
adquirido, e desde que as intervenges em infraestrutura, na parte externa das edificagfes, sejam
minimas, o calculo da area do projeto de infraestrutura deve ser calculado conforme descrito no
item 5.1.b.iii.

Obs. 10: Caso ja tenha sido demandado Projeto de Instalacdes de Telefonia, Logica, Antena de
TV e Cabeamento Estruturado (item 3.1.6) e seja constatada uma demanda, concomitante ou
posterior, de Projeto de Instalagbes de Automagéo Predial (item 3.1.11) para atendimento ao
mesmo espacgo, equipamento ou conjunto de equipamentos, entdo a area a ser considerada na
medicado do Projeto de Instalacdes de Automacgdo Predial fica limitada a 2.000m?, a critério da
CONTRATANTE.

d) Repeticdes de Projetos: A area a ser adotada para pagamento pelas repeticbes de
projeto, tais como pavimentos tipo e repeticbes de edificacbes dentro da mesma
Unidade, deve corresponder a 25% da area total de repeticoes;
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e) No caso de replicacdes de edificacbes que impliqguem alteracdes das instalacdes na
area externa, a area total do projeto em cada disciplina demandada deve ser calculada
considerando-se os critérios estabelecidos no item 5.1.c;

f) Revisdes em Projetos: Nos projetos ja entregues pela CONTRATADA que, por
solicitacdo da CONTRATANTE, necessitem ser revistos ou readequados por uma nova
demanda, o valor a ser pago deve corresponder a uma das faixas de 25%, 50% ou 75%
do valor pago inicialmente, conforme analise da CONTRATANTE. O valor integral
somente deve ser adotado se, comprovadamente, a revisdo for total, mudando-se a
concepcao do projeto, conforme anélise da CONTRATANTE.

8.2. CRITERIOS DE CALCULOS DOS CUSTOS DOS PROJETOS.

Cada projeto pode demandar de tantas disciplinas quantas forem necessarias a perfeita
utilizacdo do bem patrimonial, cabendo a CONTRATANTE tal definicdo em cada tipo de Projeto

Com o objetivo de manter o equilibrio econdmico do contrato, foram criados pesos para cada uma
das disciplinas e uma faixa linear de desconto, conforme o acréscimo de &rea de abrangéncia

do Projeto.

Os pesos definidos para cada disciplina correspondem a:

TABELA 1
Item Titulo da Disciplina do Projeto Peso
3.1.1 | Acustica e sonorizacao 1,50
3.1.2 | Acessibilidade 1,90
3.1.3 | Paisagismo 1,25
3.1.4 | Executivo de Arquitetura 2,10
3.1.5 | Levantamento Planialtimétrico 1,00
3.1.6 | InstalagBes Elétricas de baixa ou média tensdo 1,75
3.1.7 | Movimentacédo de Terra, Drenagem e Pavimentagéo 1,00
3.1.8 | Instala¢Bes hidraulicas 1,00
3.1.9 | InstalagGes sanitarias 1,00
3.1.10| Instalacdes de Combate a Incéndio e Panico 1,40
3.1.11| Instalacdes de Telefonia, Logica, antena de TV e 1,30
Cabeamento Estruturado
3.1.12| Instalacdes de SPDA (Sistema de Protecdo Contra Descargas 1,10
Atmosfeéricas)
3.1.13 | Instalacdes de CFTV (Circuito Fechado de TV para 1,10
Monitoramento)
3.1.14 | InstalagBes de Gas Combustivel (GLP / GN) 1,00
3.1.15 | Ar Condicionado e Exaustéo 2,00
3.1.16 | Instalacdes de Sonorizacdo Ambiente 1,50
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3.1.17 | Instalacdes de Automacéo Predial 1,50
3.1.18 | Instalacdes de Controle de Acesso 1,00
3.1.19 | Instala¢des de Ar Comprimido Industrial ou Clinico 1,50
3.1.20 | Instalacdes de Vacuo Industrial ou Clinico 1,50
3.1.21 | Estrutural 1,85

A faixa de desconto linear para todas as disciplinas corresponde aos seguintes intervalos:

TABELA 2
Fras flo [l e BiesEling () % Desconto sopre.o Yalor unitario da
Disciplina
Zero Zero
0 < Area < 50.000 0 < Desconto < 80
A partir de 50.000 80

Para calculo do valor dos servicos de execucdo de Projetos, considerando cada uma das
disciplinas previstas no escopo de forma individualizada, as areas levantadas na memoria de
calculo, utilizando-se os critérios de medicdo estabelecidos no item 5.1, devem ser multiplicadas
pelo valor unitario basico por m2 de projeto, pelo peso da disciplina e pelo fator de desconto
linear, em funcao da area de Projeto, podendo-se utilizar a planilha do Excel constante no anexo
“B”.)

O custo total dos projetos por disciplina (CP) deve ser definido, aplicando-se a seguinte férmula:

CP = (Valor Unitario Basico) x (Area Total do Projeto com Repeti¢cdes) x (Peso da Disciplina) x
[(100 - % Desconto em funcéo da Area do Projeto) / 100].

Onde:

Area Total do Projeto com Repeticdes (ATPR) = (Area do Projeto + 25% das Areas Repetidas).
Valor Unitario Basico = Valor fornecido pela CONTRATADA no processo licitatorio.

Peso da Disciplina = Valor estabelecido na tabela 1.

% Desconto em funcdo da Area do Projeto = Valor estabelecido na tabela 2.

O custo total do projeto completo (CPC) pode ser encontrado fazendo-se 0 somatorio dos custos
totais em cada disciplina demandada no processo, considerando-se a contratacdo em uma
Gnica etapa, com &rea minima, em qualquer uma das disciplinas demandadas pelo projeto, no
valor igual a 150m?, conforme metodologia de célculo estabelecida neste memorial descritivo.

Enquanto o projeto estiver em fase de execuc¢ao, os aditivos ao projeto (inclusdo de disciplinas)
devem ser calculados somando-se a area previamente aprovada com a area nova, obtendo-se a
partir da planilha do Anexo B um novo CPC (Custo do Projeto Completo). O valor a ser pago a
CONTRATADA corresponde a diferenca entre o novo CPC e o custo anteriormente aprovado.
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8.3. CRITERIOS DE CALCULO DOS HONORARIOS DE CONSULTORIA.
A CONTRATADA deve apresentar o orgamento das horas de consultoria, utilizando os mesmos

calculos estabelecidos no item 5.3 deste processo licitatorio multiplicados por 2.

Obs. 12: A quantidade de horas de Consultoria deve ser pré-estabelecida, em comum acordo
entre as partes interessadas, conforme a quantidade de disciplinas e complexidade de cada
projeto.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA
a) Para atendimento a qualificacao técnico-operacional:

a.l) Certiddo de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de origem, dentro do prazo de validade, na qual
conste a compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da licitagao.

a.2) Apresentar atestado (s) que comprove que o licitante tenha executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica ou empresas privadas, obra(s)/servigo(s) de complexidade
semelhante as do objeto desta licitagdo, cujas parcelas de maior relevancia e valor significativo
sao:

a.2.1) PARAOLOTE 1

a.2.1.1) Elaboracdo de projeto executivo de arquitetura com area minima de
25.000,00 mz;

a.2.1.2) Elaboracéo de projeto de combate a incéndio com area minima de 25.000,00
m2.

a.2.2) PARA O LOTE 02

a.2.2.1) Elaboracgao de projeto estrutural com area minima de 25.000,00

Poderao ser apresentados tantos atestados quanto necessario para a comprovacgao de
gque a empresa ja executou objeto semelhante ao que esta sendo licitado.

A capacidade técnico-operacional pode ser comprovada admitindo-se o somatério de atestados
em periodos concomitantes, onde constem as realizacbes de servicos semelhantes ao objeto
desta licitagdo.

b) Para atendimento a qualificacao técnico-profissional:

b.1) Certiddo de Registro do (s) profissional (is) (informado (s) no modelo anexo) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de origem,
dentro de seus prazos de validade.

b.2) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT(s) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da
empresa, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) devidamente reqgistrado (s)
no CREA ou CAU, dando conta de que tal profissional ja_ desempenhou
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com os servicos relacionados
neste Termo de Referéncia.
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c) Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, a empresa licitante podera
apresentar tantos atestados quantos julgar necessério dos seguintes servicos:

c.1. PARA O LOTE 01:

c.1.1. Elaboracao de projeto Executivo de Arquitetura;

c.2. PARA O LOTE 02:

c.2.1. Elaboracao de projeto de estrutura de concretoarmado;

c.3. A capacidade técnico-profissional pode ser comprovada admitindo-se o somatdrio de
atestados em periodos concomitantes, onde constem as realizacdes de servicos semelhantes ao
objeto desta licitacéo.

d) Comprovacdo de vinculo entre os profissionais e a licitante de uma ou mais das
maneiras abaixo:

d.1) se sdcio: copia do contrato/estatuto social da empresa;

d.2) se funcionario: copia da Carteira Profissional — CTPS;

d.3) se prestador de servigos: copia do Contrato de Prestacdo de Servigos;
d.4) se compromisso futuro de contratacédo: copia do Termo de Compromisso Futuro.

e) Declaracdo de Indicacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela execucdo do objeto
da licitacéo, indicando:

e.l. LOTE 01

e.1l.1. 01 Arquiteto Urbanista;
e.1.2. 01 Engenheiro de Seguranca do Trabalho;

e.2) LOTE 02
e.2.1. 01 engenheiro calculista sénior;

Devendo ser o(s) mesmo(s) profissional(is) que consta(m) dos documentos de
capacidade técnica.

10. APROVACAO EM ORGAOS PUBLICOS.

Consiste na entrega de todos os documentos exigidos por instituicdes publicas ou privadas, a fim
de obter as aprovagfes necessarias a demanda da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve entregar os documentos, no formato digital, para impresséo de todos os
arquivos, devendo carimba-los e assina-los, conjuntamente com a apresentacdo da ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica de cada uma das disciplinas demandadas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pela entrega dos documentos e acompanhamento dos
processos juntos aos 6rgaos publicos, cabendo a CONTRATADA atender a todas as solicitagdes
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e exigéncias dos o6rgdos fiscalizadores até a aprovacdo dos projetos, sem nenhum custo
adicional para a CONTRATANTE.

11. GARANTIA.

Os servicos executados devem ser garantidos, quanto a qualidade e perfeicdo, por periodo
indeterminado, a contar da data de aceite final dos servicos. Caso ocorram erros de execucao
da obra causados, comprovadamente, por erros no projeto, cabe a CONTRATADA o 6nus das
respectivas corregdes, apos a devida avaliagcdo da CONTRATANTE.

12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1. E de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Esclarecer duvidas e informar o andamento dos servigos, conforme conveniéncia prépria e
do SESC/PE;

b)  Executar os servicos dentro do prazo previsto em contrato;

c) Entregar os projetos em copia digital (CD em arquivos PDF e RVT, sendo DWG opcional)
e uma cépia impressa assinada;

d) Fornecer Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do responsavel técnico, aprovados junto ao CREA/PE ou
CAU/PE e liguidados;

e)  Aprovar os projetos junto aos 6rgdos competentes, caso seja exigido por lei;

f)  Auxiliar o SESC/PE junto a fiscalizacao, a execucao do servigo especifico, fruto do projeto
em questéo, de acordo com o cronograma de visitas técnicas contratual;

g) Apresentar prova de recolhimento de caucdo, a titulo de garantia da proposta, caucao
nos valores abaixo, exclusivamente em espécie, , que corresponde a 10% (dez por cento) do
valor global de cada lote:

13. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE compromete-se durante a vigéncia do Contrato a:

| — Proporcionar todas as facilidades indispenséaveis ao bom funcionamento dos servicos;

Il — Assegurar o livre acesso aos funcionarios da CONTRATADA aos locais necessarios ao
cumprimento dos servigos, respeitando o sistema de seguranca do CONTRATANTE,
prestando todas as informacfes que forem solicitadas com relacdo aos servicos a serem
fornecidos;

Il — Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO.
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As condi¢cbes de pagamento dos servicos de execucao de projetos devem estar alinhadas com os
entregaveis de cada projeto, hdo sendo aceita a cobranca de sinal. O pagamento sera efetuado
por meio de deposito na conta corrente da empresa, em no maximo 10 (dez) dias Uteis a
aceitacdo dos servicos em nota fiscal. Fica vedada a negociacdo de faturas ou titulos de credito
com instituicdes financeiras. Também ndo serédo aceiros boletos bancarios.

15. ACEITE DOS PROJETOS.

Os projetos devem ser considerados “aceitos” somente apds a emissdo do respectivo Termo de
Recebimento Definitivo e ndo exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer garantias presentes neste Termo de Referéncia, sendo
que, a partir desse termo, a CONTRATADA fica autorizada a faturar a ultima parcela dos
pagamentos do projeto.

16. SERVICOS NAO INCLUIDOS

Nao estéo inclusos neste escopo o fornecimento de copias e plotagens.

17. CONSIDERACOES GERAIS

a) As caracteristicas técnicas descritas para 0s materiais e servicos solicitados neste
documento, sdo as caracteristicas minimas necessarias que devem ser atendidas pelo
LICITANTE. Assim sendo, podem ser oferecidos quaisquer outros de desempenho e qualidade
equivalentes ou superiores, desde que compativeis com os demais requisitos apresentados;

b) Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificacdes
gerais e projeto;

C) Quando se fizerem necessarias mudancgas nas especifica¢cdes ou substituicdo de algum
material por outro equivalente no transcorrer da elaboracdo dos projetos por iniciativa da
CONTRATADA, esta devera fazé-lo por escrito, detalhando e justificando a necessidade;

d) Entende-se por equivalente o material ou servico que tem a mesma fungédo e o mesmo
desempenho técnico quando realizado;

e) As solicitacdes da CONTRATADA para substituicdo de material deverdo ser feitas em
tempo habil para que ndo venham a prejudicar 0 andamento dos servi¢cos e ndo se constituirdo
em causa para a prorrogacdo de prazo. Ao SESC-PE compete decidir a respeito de
substituicdes;

f) Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacfes, sera sempre
consultada a FISCALIZACAO, que podera recorrer aos projetistas, porém sendo desta o
parecer definitivo;

0) O SESC-PE ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade
da CONTRATADA para outras empresas, respeitada a subcontratacdo admitida nos moldes
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previstos no edital;

18. DISPOSICOES FINAIS.

A CONTRATANTE deve manter uma equipe convenientemente credenciada junto a
CONTRATADA, designada por “fiscalizagdo”, com autoridade para exercer, em nome da
CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo dos servicos.

A fiscalizacdo deve ser exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui, nem
reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade.

DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA:

Frederico Abrantes da Fonte
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