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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 083/2023 – (C/S) 
Licitação número 1032700 (www.licitacoes-e.com.br) 

 
Recife, 15 de janeiro de 2024. 

 

ERRATA / ADENDO 
 

Prezados Senhores Licitantes, 
 
Considerando e-mail, datado de 3/1/2024, contendo ESCLARECIMENTO, encaminhado pela 
empresa COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA; e após revisão da área técnica do 
Sesc/DR-PE, ao TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 
SESC/DR-PE Nº 083/2023, cujo objeto trata-se da AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E VITRINES EXPOSITORAS, TODOS DE USO 
PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE DA UNIDADE 
EXECUTIVA DO SESC PIEDADE, especificamente no que tange ao subitem 3.1 do TERMO 
DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do Edital, queiram considerar as seguintes alterações/inclusões 
conforme destacado/tachado em amarelo/vermelho abaixo: 
 

ONDE SE LÊ: 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS 

 
(...) 
 
3.1 – Os produtos deverão ser entregues, de acordo com os padrões de qualidade, 
acondicionamento, manuseio e transporte, conforme especificações, condições e detalhes 
descritos/indicados neste Termo de Referência e na tabela abaixo: 
 

LOTE 01 – REFRIGERADORES 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

QUANTIDADE 
TOTAL  

(UNIDADE) 

LOCALIZAÇÃO 
NA PLANTA 

01 

REFRIGERADOR VERTICAL - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 
304, LIGA 18.8; CORPO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; PADRÃO 
GASTRONORM COM CAPACIDADE PARA 28 GN 1/1- 65; COM 02 PORTAS 
EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, BI-PARTIDAS COM REQUADRO EM 
ALUMÍNIO, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO INJETADO, SISTEMA DE 
FECHAMENTO MAGNÉTICO, GAVETA, PUXADORES LATERAIS, 
DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA POR 
TERMOCONTROLADOR DIGITAL; TEMPERATURA DETRABALHO: + 2°C à + 
6°C PARA PRODUTOS REFRIGERADOS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR 
FORÇADOR DE AR; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADO; 
TERMÔMETRO ANALÓGICO E POSSUIR AUTODEGELO; ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM 60 mm DE 
EXPESSURA; VOLUME INTERNO APROXIMADO: 551 a 580 LITROS; 
SUPORTES INTERNOS REMOVÍVEIS, EM AÇO INOXIDÁVEL, DEVEM 
PERMITIR AJUSTES RÁPIDOS DE ALTURA; ACESSÓRIO INCLUSO 02 
GRADES EM "AÇO INOXIDÁVEL" POR PORTA BI-PARTIDA; BANDEJA 
COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR PARA LÍQUIDOS DO DEGELO; GÁS 

05 

 
PREPARO DE 
SOBREMESAS  

(01 UND) 
 

PREPARO DE 
VEGETAIS E 

FRUTAS 
(01 UND) 

 
PREPARO DE 

CAFÉS E SUCOS 
(01 UND) 

 
PREPARO DE 
PROTEÍNAS  

(02 UND) 
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ECOLÓGICO REFRIGERANTE: R134a; POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1/2 HP 
- 220V MONOFÁSICO, 60hz; PÉS NIVELADORES, EM PLÁSTICO INJETADO, 
REGULÁVEIS EM ALTURA, COM 150 mm; DIMENSÕES: 665-700 x 764-805 x 
1966-2070 mm (L x P x A).DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA 
E ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO. 
 

02 

REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL - REFRIGERADOR VERTICAL COM 
PORTA DE VIDRO PARA EXPOSIÇÃO DE BEBIDAS: REFRIGERANTES, 
SUCOS, CERVEJAS E ÁGUA; 01 PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE E 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO; SISTEMA FORST FREE; BASE DA UNIDADE 
DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; EVAPORADOR ALETADO COM 
VENTILAÇÃO FORÇADA DE AR FRIO; CAPACIDADE BRUTA: 324 LITROS; 
TEMPERATURA: +2ºC a + 8ºC; ISOLAÇÃO EM POLIURETANO; ILUMINAÇÃO 
INTERNA; DEGELO AUTOMÁTICO; 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; 
GABINETE INTERNO E ESXTERNO CONSTRUÍDO EM AÇO PRÉ-PINTADO; 
MEDINDO: 498-525 x 584-615 x       1807-1903 mm (L x P x A); POTÊNIA: 
290W.DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR PRONTO 
PARA A INSTALAÇÃO. 
 

02 
ATENDIMENTO 

(02 UND) 

03 

REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA PREPARO DE SANDUÍCHES - 
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; COM VOLUME ÚTIL 
INTERNO ENTRE 280 E 300 LITRO REFRIGERADO NO SEU GABINETE, COM 
02 PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE FECHAMENTO 
MAGNÉTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL; UNIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO INCORPORADA; TEMPERATURA DE TRABALHO + 1° A +5° 
C, NO GABINETE E NO CABEÇOTE; ISOLAMENTO EM POLIURETANO 
INJETADO COM 60 MM DE ESPESSURA; GABINETE COM CANTONEIRAS 
EM AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA 16 
CONTENTORES GASTRONORM 1/6-150 OU 12 CAIXAS PLÁSTICAS, MED: 
400 X 300 X 78MM (L X P X A); TAMPO SUPERIOR DE PAREDE, MEDINDO: 
700MM, COM CABEÇOTE REFRIGERADO COM CAPACIDADE PARA 
RECEBER  14 GN'S 1/6-150, COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - 
LIGA 18.8 - AISI 304,  ACABAMENTO ESCOVADO E ÁREA DE MONTAGEM 
DE SANDUÍCHES COM PLACA DE  CORTE EM POLIETILENO; SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO FROST FREE, DESGELO AUTOMÁTICO; UNIDADE DE 
CONDENSAÇÃO SOBRE TRILHOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO; 
CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMO CONTROLADOR DIGITAL; 
CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DO 
GABINETE; POTÊNCIA DO COMPRESSOR:1/4 HP - 220V MONO/BIFÁSICO, 
60HZ; POTÊNCIA TOTAL;  237,5W; GÁS ECOLÓGICO DE REFRIGERAÇÃO: 
R134A; DIMENSÕES: 1000 - 1100 X 690 - 700 X 880 - 900  MM (L X P X A); 
PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON). 
 

02 

ATENDIMENTO 
(O1 UND) 

 
ROOFTOP 
(01 UND) 

LOTE 02 – FREEZERS 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
QUANTIDADE TOTAL  

(UNIDADE) 
LOCALIZAÇÃO NA 

PLANTA 

01 

FREEZER VERTICAL -  CONSTRUÍDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; CORPO INTERNO EM 
AÇO INOXIDÁVEL " PADRÃO GASTRONORM COM 
CAPACIDADE PARA 28 GN 1/1- 65; COM 02 PORTAS EM 
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, BI-PARTIDAS COM 
REQUADRO EM ALUMÍNIO, COM ENCHIMENTO EM 
POLIURETANO INJETADO, SISTEMA DE FECHAMENTO 
MAGNÉTICO, GAXETA, PUXADORES LATERAIS, 
DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CONTROLE DE 
TEMPERATURA POR TERMOCONTROLADOR DIGITAL; 
TEMPERATURA DE TRABALHO: - 18°C à -22°C PARA 
PRODUTOS CONGELADOS; SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO POR FORÇADOR DE AR; UNIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO INCORPORADO; TERMÔMETRO 
ANALÓGICO E POSSUIR AUTO DEGELOISOLAMENTO 
EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, 
COM 60 mm DE EXPESSURA; VOLUME INTERNO 
APROXIMADO: 551 a 580 LITROS; SUPORTES 
INTERNOS REMOVÍVEIS, EM AÇO INOXIDÁVEL, DEVEM 
PERMITIR AJUSTES RÁPIDOS DE ALTURA; ACESSÓRIO 
INCLUSO: 02 GRADES EM ""AÇO INOXIDÁVEL"" POR 

01 
PREPARO DE CAFÉS E 

SUCOS 
(01 UND) 
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PORTA BI-PARTIDA; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL 
INFERIOR PARA LÍQUIDOS DO DEGELO; GÁS 
ECOLÓGICO REFRIGERANTE: R134a; POTÊNCIA DO 
COMPRESSOR: 1/2 HP - 220V MONOFÁSICO, 60hz; PÉS 
NIVELADORES, EM PLÁSTICO INJETADO, REGULÁVEIS 
EM ALTURA, COM 150 mm; DIMENSÕES: 665-700 x 764-
805 x 1966-2070 mm (L x P x A).DEVERÁ POSSUIR PLUG 
DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR PRONTO PARA A 
INSTALAÇÃO. 
 

02 

FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIONTAL NA 
COR BRANCA, COM 02 PORTAS DE CORRER, 
REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, GELANDO MAIS RÁPIDO 
AS BEBIDAS, PUXADOR ERGONÔMICO, 
CONTROLADOR EE TEMPERATURA MANUAL DUPLA 
AÇÃO, DRENO FRONTAL, CHAPAS INTERNAS E 
EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO 
RESISTENTE A CORROSÃO, RODÍZIOS GIRATÓRIOS 
EM 360º. CAPACIDADE: 295 - 380 L. DIMENSÕES: 800 - 
950, 690 - 705, 900 - 950 mm (L x P x A); VOLTAGEM: 220 
VOLTS; POTÊNCIA: 90 W. 
 

01 
ATENDIMENTO 

(01 UND) 

03 

FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIZONTAL NA 
COR BRANCA, COM 02 PORTAS DE CORRER, 
REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, GELANDO MAIS RÁPIDO 
AS BEBIDAS, PUXADOR ERGONÔMICO, 
CONTROLADOR EE TEMPERATURA MANUAL DUPLA 
AÇÃO, DRENO FRONTAL, CHAPAS INTERNAS E 
EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO 
RESISTENTE A CORROSÃO, RODÍZIOS GIRATÓRIOS 
EM 360º. CAPACIDADE: 295 - 380 L. DIMENSÕES: 1300 - 
1380 x 690 - 705 x 900 - 950 mm (LxPxA); VOLTAGEM: 220 
VOLTS; POTÊNCIA: 90 W. 
 

01 
ATENDIMENTO 

(01 UND) 

04 

FREEZER HORIZONTAL - GABINETE INTERNO 
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; 
ACABAMENTO ESCOVADO; ISOLAMENTO INFERIOR E 
SUPERIOR EXECUTADO EM ALUMÍNIO ESCOVADO; 
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA COM 
CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR; TEMPERATURA DE 
TRABALHO DE -20°C A  -10°C; ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, COM 
60mm DE EXPESSURA; CONTROLE DE TEMPERATURA 
POR TERMOCONTROLADOR DIGITAL COM DISPLAY 
LUMINOSO; TAMPO LISO DE ENCOSTO INJETADO EM 
AÇO INOXIDÁVEL; CABINE DO LADO DIREITO; 
BANDEJA INFERIOR PARA COLETA DE LÍQUIDOS, 
REMOVÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO CENTRAL 
TOTALMENTE ISOLADO; EQUIPADO COM 03 PORTAS, 
ALMOFADA INTERNA DAS PORTAS EM ABS, SISTEMA 
TERMOMAGNÉTICO NO FECHAMENTO DAS PORTAS 
QUE GARANTE PERFEITA VEDAÇÃO E ISOLAMENTO 
TÉRMICO E ELIMINA CONDENSAÇÃO NOS BATENTES 
DO GABINETE; GRADE INTERNA EM AÇO COM 
PINTURA EPOXI COM DOIS NÍVEIS DE REGULÁVEIS; 
PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 
(NYLON); CAPACIDADE 400 A 560 LITROS; POTÊNCIA 
614 W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, MONOFÁSICO, 
60 Hz; MEDINDO: 1700 - 1800 x 655 - 700 x 860 - 960mm 
(L x P x A) ; GÁS ECOLÓGICO DE REFRIGERAÇÃO: 
R134a; 
 

01 
ROOFTOP  
(O1 UND) 

05 

FREEZER HORIZONTAL - GABINETE INTERNO 
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; 
ACABAMENTO ESCOVADO; ISOLAMENTO INFERIOR E 
SUPERIOR EXECUTADO EM ALUMÍNIO ESCOVADO; 
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA COM 
CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR; TEMPERATURA DE 
TRABALHO DE -20°C A  -10°C; ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, COM 

01 
ROOFTOP 
(01 UND) 
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(...) 
 

LEIA-SE: 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS 

 
(...) 
 
3.1 – Os produtos deverão ser entregues, de acordo com os padrões de qualidade, 
acondicionamento, manuseio e transporte, conforme especificações, condições e detalhes 
descritos/indicados neste Termo de Referência e na tabela abaixo: 
 

60mm DE EXPESSURA; CONTROLE DE TEMPERATURA 
POR TERMOCONTROLADOR DIGITAL COM DISPLAY 
LUMINOSO; TAMPO LISO DE ENCOSTO INJETADO EM 
AÇO INOXIDÁVEL; CABINE DO LADO DIREITO; 
BANDEJA INFERIOR PARA COLETA DE LÍQUIDOS, 
REMOVÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO CENTRAL 
TOTALMENTE ISOLADO; EQUIPADO COM 02 PORTAS, 
ALMOFADA INTERNA DAS PORTAS EM ABS, SISTEMA 
TERMOMAGNÉTICO NO FECHAMENTO DAS PORTAS 
QUE GARANTE PERFEITA VEDAÇÃO E ISOLAMENTO 
TÉRMICO E ELIMINA CONDENSAÇÃO NOS BATENTES 
DO GABINETE; GRADE INTERNA EM AÇO COM 
PINTURA EPOXI COM DOIS NÍVEIS DE REGULÁVEIS; 
PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 
(NYLON); CAPACIDADE 400 A 560 LITROS; POTÊNCIA 
614 W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, MONOFÁSICO, 
60 Hz; MEDINDO: 1250 - 1300 x 650 - 700 x 860 - 960mm 
(L x P x A) ; GÁS ECOLÓGICO DE REFRIGERAÇÃO: 
R134a; 

LOTE 01 – REFRIGERADORES 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

QUANTIDADE 
TOTAL  

(UNIDADE) 

LOCALIZAÇÃO 
NA PLANTA 

01 

REFRIGERADOR VERTICAL - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 
304, LIGA 18.8; CORPO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; PADRÃO 
GASTRONORM COM CAPACIDADE PARA 28 GN 1/1- 65; COM 02 PORTAS 
EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, BI-PARTIDAS COM REQUADRO EM 
ALUMÍNIO, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO INJETADO, SISTEMA DE 
FECHAMENTO MAGNÉTICO, GAVETA, PUXADORES LATERAIS, 
DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA POR 
TERMOCONTROLADOR DIGITAL; TEMPERATURA DETRABALHO: + 2°C à + 
6°C PARA PRODUTOS REFRIGERADOS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR 
FORÇADOR DE AR; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADO; 
TERMÔMETRO ANALÓGICO E POSSUIR AUTODEGELO; ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM 60 mm DE 
EXPESSURA; VOLUME INTERNO APROXIMADO: 551 a 580 LITROS; 
SUPORTES INTERNOS REMOVÍVEIS, EM AÇO INOXIDÁVEL, DEVEM 
PERMITIR AJUSTES RÁPIDOS DE ALTURA; ACESSÓRIO INCLUSO 02 
GRADES EM "AÇO INOXIDÁVEL" POR PORTA BI-PARTIDA; BANDEJA 
COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR PARA LÍQUIDOS DO DEGELO; GÁS 
ECOLÓGICO REFRIGERANTE: R134a; POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1/2 HP 
- 220V MONOFÁSICO, 60hz; PÉS NIVELADORES, EM PLÁSTICO INJETADO, 
REGULÁVEIS EM ALTURA, COM 150 mm; DIMENSÕES: 665-700 x 764-805 x 
1966-2070 mm (L x P x A).DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA 

05 

 
PREPARO DE 
SOBREMESAS  

(01 UND) 
 

PREPARO DE 
VEGETAIS E 

FRUTAS 
(01 UND) 

 
PREPARO DE 

CAFÉS E SUCOS 
(01 UND) 

 
PREPARO DE 
PROTEÍNAS  

(02 UND) 
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E ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO. 
 

02 

REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL - REFRIGERADOR VERTICAL COM 
PORTA DE VIDRO PARA EXPOSIÇÃO DE BEBIDAS: REFRIGERANTES, 
SUCOS, CERVEJAS E ÁGUA; 01 PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE E 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO; SISTEMA FORST FREE; BASE DA UNIDADE 
DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; EVAPORADOR ALETADO COM 
VENTILAÇÃO FORÇADA DE AR FRIO; CAPACIDADE BRUTA: 324 a 328 
LITROS; TEMPERATURA: +2ºC a + 8ºC; ISOLAÇÃO EM POLIURETANO; 
ILUMINAÇÃO INTERNA; DEGELO AUTOMÁTICO; 03 PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS; GABINETE INTERNO E ESXTERNO CONSTRUÍDO EM AÇO 
PRÉ-PINTADO; MEDINDO: 498-525 x 584-625 x       1807-1903 mm (L x P x A); 
POTÊNIA: 290W.DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR 
PRONTO PARA A INSTALAÇÃO. 
 

02 
ATENDIMENTO 

(02 UND) 

03 

REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA PREPARO DE SANDUÍCHES - 
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; COM VOLUME ÚTIL 
INTERNO ENTRE 280 E 300 LITRO REFRIGERADO NO SEU GABINETE, COM 
02 PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE FECHAMENTO 
MAGNÉTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL; UNIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO INCORPORADA; TEMPERATURA DE TRABALHO + 1° A +5° 
C, NO GABINETE E NO CABEÇOTE; ISOLAMENTO EM POLIURETANO 
INJETADO COM 60 MM DE ESPESSURA; GABINETE COM CANTONEIRAS 
EM AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA 16 
CONTENTORES GASTRONORM 1/6-150 OU 12 CAIXAS PLÁSTICAS, MED: 
400 X 300 X 78MM (L X P X A); TAMPO SUPERIOR DE PAREDE, MEDINDO: 
700MM, COM CABEÇOTE REFRIGERADO COM CAPACIDADE PARA 
RECEBER  14 GN'S 1/6-150, COM TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - 
LIGA 18.8 - AISI 304,  ACABAMENTO ESCOVADO E ÁREA DE MONTAGEM 
DE SANDUÍCHES COM PLACA DE  CORTE EM POLIETILENO; SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO FROST FREE, DESGELO AUTOMÁTICO; UNIDADE DE 
CONDENSAÇÃO SOBRE TRILHOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO; 
CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMO CONTROLADOR DIGITAL; 
CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DO 
GABINETE; POTÊNCIA DO COMPRESSOR:1/4 HP - 220V MONO/BIFÁSICO, 
60HZ; POTÊNCIA TOTAL;  237,5W; GÁS ECOLÓGICO DE REFRIGERAÇÃO: 
R134A; DIMENSÕES: 1000 - 1100 X 690 - 700 X 880 - 900  MM (L X P X A); 
PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON). 
 

02 

ATENDIMENTO 
(O1 UND) 

 
ROOFTOP 
(01 UND) 

LOTE 02 – FREEZERS 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
QUANTIDADE TOTAL  

(UNIDADE) 
LOCALIZAÇÃO NA 

PLANTA 

01 

FREEZER VERTICAL -  CONSTRUÍDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; CORPO INTERNO EM 
AÇO INOXIDÁVEL " PADRÃO GASTRONORM COM 
CAPACIDADE PARA 28 GN 1/1- 65; COM 02 PORTAS EM 
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, BI-PARTIDAS COM 
REQUADRO EM ALUMÍNIO, COM ENCHIMENTO EM 
POLIURETANO INJETADO, SISTEMA DE FECHAMENTO 
MAGNÉTICO, GAXETA, PUXADORES LATERAIS, 
DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CONTROLE DE 
TEMPERATURA POR TERMOCONTROLADOR DIGITAL; 
TEMPERATURA DE TRABALHO: - 18°C à -22°C PARA 
PRODUTOS CONGELADOS; SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO POR FORÇADOR DE AR; UNIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO INCORPORADO; TERMÔMETRO 
ANALÓGICO E POSSUIR AUTO DEGELOISOLAMENTO 
EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, 
COM 60 mm DE EXPESSURA; VOLUME INTERNO 
APROXIMADO: 551 a 580 LITROS; SUPORTES 
INTERNOS REMOVÍVEIS, EM AÇO INOXIDÁVEL, DEVEM 
PERMITIR AJUSTES RÁPIDOS DE ALTURA; ACESSÓRIO 
INCLUSO: 02 GRADES EM ""AÇO INOXIDÁVEL"" POR 
PORTA BI-PARTIDA; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL 
INFERIOR PARA LÍQUIDOS DO DEGELO; GÁS 

01 
PREPARO DE CAFÉS E 

SUCOS 
(01 UND) 
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ECOLÓGICO REFRIGERANTE: R134a; POTÊNCIA DO 
COMPRESSOR: 1/2 HP - 220V MONOFÁSICO, 60hz; PÉS 
NIVELADORES, EM PLÁSTICO INJETADO, REGULÁVEIS 
EM ALTURA, COM 150 mm; DIMENSÕES: 665-700 x 764-
805 x 1966-2070 mm (L x P x A).DEVERÁ POSSUIR PLUG 
DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR PRONTO PARA A 
INSTALAÇÃO. 
 

02 

FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIONTAL NA 
COR BRANCA, COM 02 PORTAS DE CORRER DE VIDRO 
(INCULÍDO), REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, GELANDO 
MAIS RÁPIDO AS BEBIDAS, PUXADOR ERGONÔMICO, 
CONTROLADOR EE TEMPERATURA MANUAL DUPLA 
AÇÃO, DRENO FRONTAL, CHAPAS INTERNAS E 
EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO 
RESISTENTE A CORROSÃO, RODÍZIOS GIRATÓRIOS 
EM 360º. CAPACIDADE: 180 - 220 L. DIMENSÕES: 800 - 
950, 690 - 705, 900 - 950 mm (L x P x A); VOLTAGEM: 220 
VOLTS; POTÊNCIA: 90 W. 
 

01 
ATENDIMENTO 

(01 UND) 

03 

FREEZER HORIZONTAL - FREEZER HORIZONTAL NA 
COR BRANCA, COM 02 PORTAS DE CORRER DE VIDRO 
(INCULÍDO), REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA, GELANDO 
MAIS RÁPIDO AS BEBIDAS, PUXADOR ERGONÔMICO, 
CONTROLADOR EE TEMPERATURA MANUAL DUPLA 
AÇÃO, DRENO FRONTAL, CHAPAS INTERNAS E 
EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO 
RESISTENTE A CORROSÃO, RODÍZIOS GIRATÓRIOS 
EM 360º. CAPACIDADE: 380 - 420 L. DIMENSÕES: 1300 - 
1380 x 690 - 705 x 900 - 950 mm (LxPxA); VOLTAGEM: 220 
VOLTS; POTÊNCIA: 90 W. 
 

01 
ATENDIMENTO 

(01 UND) 

04 

FREEZER HORIZONTAL - GABINETE INTERNO 
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; 
ACABAMENTO ESCOVADO; ISOLAMENTO INFERIOR E 
SUPERIOR EXECUTADO EM ALUMÍNIO ESCOVADO; 
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA COM 
CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR; TEMPERATURA DE 
TRABALHO DE -20°C A  -10°C; ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, COM 
60mm DE EXPESSURA; CONTROLE DE TEMPERATURA 
POR TERMOCONTROLADOR DIGITAL COM DISPLAY 
LUMINOSO; TAMPO LISO DE ENCOSTO INJETADO EM 
AÇO INOXIDÁVEL; CABINE DO LADO DIREITO; 
BANDEJA INFERIOR PARA COLETA DE LÍQUIDOS, 
REMOVÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO CENTRAL 
TOTALMENTE ISOLADO; EQUIPADO COM 03 PORTAS, 
ALMOFADA INTERNA DAS PORTAS EM ABS, SISTEMA 
TERMOMAGNÉTICO NO FECHAMENTO DAS PORTAS 
QUE GARANTE PERFEITA VEDAÇÃO E ISOLAMENTO 
TÉRMICO E ELIMINA CONDENSAÇÃO NOS BATENTES 
DO GABINETE; GRADE INTERNA EM AÇO COM 
PINTURA EPOXI COM DOIS NÍVEIS DE REGULÁVEIS; 
PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 
(NYLON); CAPACIDADE 400 A 560 LITROS; POTÊNCIA 
614 W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, MONOFÁSICO, 
60 Hz; MEDINDO: 1700 - 1800 x 655 - 700 x 860 - 960mm 
(L x P x A) ; GÁS ECOLÓGICO DE REFRIGERAÇÃO: 
R134a; 
 

01 
ROOFTOP  
(O1 UND) 

05 

FREEZER HORIZONTAL - GABINETE INTERNO 
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; 
ACABAMENTO ESCOVADO; ISOLAMENTO INFERIOR E 
SUPERIOR EXECUTADO EM ALUMÍNIO ESCOVADO; 
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA COM 
CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR; TEMPERATURA DE 
TRABALHO DE -20°C A  -10°C; ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, COM 
60mm DE EXPESSURA; CONTROLE DE TEMPERATURA 
POR TERMOCONTROLADOR DIGITAL COM DISPLAY 

01 
ROOFTOP 
(01 UND) 
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(...) 
 
Os demais itens permanecem inalterados. 
 
Oportunamente, a Comissão de Licitação informa que o presente documento contendo 
as alterações/inclusões acima descritas está sendo publicado no site do Sesc/DR-PE 
(www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes) e no site do sistema “Licitações-e”, do 
Banco do Brasil S/A. (www.licitacoes-e.com.br). 
 
Por fim, a Comissão Permanente de Licitação informa que, os interessados poderão inserir 
propostas no sistema eletrônico no seguinte período: a partir das 08 horas do dia 17 de 
janeiro de 2024 até as 10 horas do dia 24 de janeiro de 2024; e que a Sessão Pública de 
Lances do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE nº 083/2023 será realizada às 14 horas do dia 
24 de janeiro de 2024 (horário de Brasília/DF). 
 
 

 

Atenciosamente, 
 
 

Ivo Teruo Shimada 
CPL 

 
 

Norma da Silva Bezerra Neta 
CPL 

 
 

Maria Karolayne Vasconcelos Viana 
CPL 

LUMINOSO; TAMPO LISO DE ENCOSTO INJETADO EM 
AÇO INOXIDÁVEL; CABINE DO LADO DIREITO; 
BANDEJA INFERIOR PARA COLETA DE LÍQUIDOS, 
REMOVÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO CENTRAL 
TOTALMENTE ISOLADO; EQUIPADO COM 02 PORTAS, 
ALMOFADA INTERNA DAS PORTAS EM ABS, SISTEMA 
TERMOMAGNÉTICO NO FECHAMENTO DAS PORTAS 
QUE GARANTE PERFEITA VEDAÇÃO E ISOLAMENTO 
TÉRMICO E ELIMINA CONDENSAÇÃO NOS BATENTES 
DO GABINETE; GRADE INTERNA EM AÇO COM 
PINTURA EPOXI COM DOIS NÍVEIS DE REGULÁVEIS; 
PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 
(NYLON); CAPACIDADE 400 A 560 LITROS; POTÊNCIA 
614 W; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, MONOFÁSICO, 
60 Hz; MEDINDO: 1250 - 1300 x 650 - 700 x 860 - 960mm 
(L x P x A) ; GÁS ECOLÓGICO DE REFRIGERAÇÃO: 
R134a; 

http://www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes
http://www.licitacoes-e.com.br/

